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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

dla zadania:

»Adaptacja pomieszczenn w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska
przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Dotyczy przebudowy lokali
uzytkowych L U.5 oraz U.6”

w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych, wentylacji oraz elektrycznych.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych, wentylacji oraz elektrycznych, ktére musza byc¢
przestrzegane przez Wykonawce robét w ramach budowy:

»Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska
przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Dotyczy przebudowy lokali

uzytkowych L U.5 oraz U.6”.

Inwestor: CWR Rodzinna Warszawa,
ul. Stara 4,
00-231 Warszawa

Adres obiektu: Warszawa, ul. Ktobucka 14

Wymagania ogdlne nalezy stosowaé fgcznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne i staboprgdowe.

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac prowadzonych w ramach inwestycji w takim samym zakresie.
Zmiany Specyfikacji nie bedgce zmianami Inwestora mogg wynika¢ jedynie ze zmian obowigzujgcych

przepisow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wszystkich robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Podstawowe wymagania

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w specyfikacjach
techniczny wymienionych w wymaganiach ogoélnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w specyfikacjach elementéw budowy wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania budowy i zapewnienia petnej funkcjonalnosci obiektu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem wszystkich koordynacji miedzybranzowych z innymi Wykonawcami.

4. Wszelkie zmiany wynikajgce z braku koordynacji Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

5. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg, dokumentacjg

techniczng lub kosztorysem bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu
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i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji i przywotanych dokumentach.

6. Specyfikacje, opisy i rysunki zawarte w dokumentacjach projektowych oraz kosztorysy
uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla wykonawstwa, materiatéw, urzadzen
i instalaciji.

7. Wykonawca moze zaproponowaé¢ rownowazne rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez inwestora i projektanta.

8. Rysunki i cze$C opisowa oraz kosztorysy i specyfikacje sg dokumentacjami wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek czesci a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg lub kosztorysem majg by¢ traktowane jakby byty
ujete we wszystkich dokumentach.

9. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem
oferty powinien wyjasni¢ je z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

11. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg wszystkie proby urzadzen i instalacji,
rozruchy oraz wszystkie elementy montazu urzgdzen wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
protokolarny odbiér w obecnoéci przedstawiciela Inwestora. Do wszystkich wykonanych prac
Wykonawca powinien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz ich zgodno$ci
z projektem, kosztorysami i niniejszymi specyfikacjami.

12. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres projektu budowy obejmuje wykonanie kompletnych instalaciji i sieci podanych ponizej:
¢ Wewnetrzne instalacje wodociggowe wody zimnej i cieptej
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z urzgdzeniami
e Instalacje elektryczne obiektu; trasy kablowe, instalacja domofonowa,
e Montaz i podtgczenia wszystkich urzgdzen
e Rozruchy wszystkich urzgdzen i instalacji
e Proby wymagane odrebnymi przepisami
e Instrukcje obstugi i eksploatacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych SST.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. "Zamawiajgcym" — nalezy przez to rozumiec:

CWR Rodzinna Warszawa,

ul. Stara 4,

00-231 Warszawa

1.4.2. "Wykonawca" - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktérej oferta zostata wybrana i zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

1.4.3. "Podwykonawca" - nalezy przez to rozumie¢ kazdg osobe wymieniong w umowie jako
Podwykonawca dla czesci robodt, lub kazdg inng osobe, ktorej czes¢ robét zostata podzlecona.

1.4.4. "Projektant" - nalezy przez to rozumie¢ kazdg osobe wymieniong w umowie jako Projektant
petnigcy nadzér autorski, lub kazdg inng osobe, ktorej czes¢ projektu zostata podzlecona za zgodg
Zamawiajgcego.

1.4.5. "Przedstawiciel Zamawiajgcego" - nalezy przez to rozumie¢ osobe powotang przez
Zamawiajgcego do dziatania w ramach umowy, ktoérej petne nazwisko i stanowisko sg wymienione
W umowie.

1.4.6. ,Kierownik Budowy" - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Wykonawce robét osobe,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.7. "Uzytkownik" - nalezy przez to rozumieé¢ osobe powotang w dowolnej chwili przez
Zamawiajgcego do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci

1.4.8. "Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)" - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
zamoéwienia, zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych, dotyczacg udzielenia zamdéwienia
publicznego.

1.4.9. "Przedmiar robot" - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie wchodzace w sktad dokumentac;ji
projektowej, zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych wraz z ich
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.10. ,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robét.

1.4.11. ,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

1.4.12. "Wycena zamdéwienia" - oznacza wycene robot sporzgdzong przez Wykonawce i ztozong do

Zamawiajgcego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2016



ARCHET Sp. z 0.0.
01-708 Warszawa, ul. Stodowiec 8/22
Tel. 606 95 22 70

1.4.13. "Oferta" - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu na wykonanie
zamowienia oraz usuniecie wszelkich usterek, zgodnie z postanowieniami umowy, zatwierdzong
klauzulg zatwierdzajgca w Protokole postepowania o zamodwienie publiczne.

1.4.14. "Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1.4.15. "Zatgcznik do oferty" - oznacza zatgcznik przewidziany w tresci SIWZ i formularzu Oferty,
zatgczonym do SIWZ.

1.4.16. "Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integralng czes¢ umowy,

1.4.17. "Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktérej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajgcego na
rozpoczecie realizacji zamowienia.

1.4.18. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykonczenia Roboét, oraz
przeprowadzenia préb koncowych dla robét lub ich czesci, ustalony w umowie.

1.4.19. "Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaptacenia
Wykonawcy za wykonanie i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usunigcie wszelkich usterek
w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

1.4.20. ,Obiekt budowlany" - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

1.4.21. ,Budynek" - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.22. ,Budowa" - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.23. Roboty budowlane" - nalezy przez to rozumie¢ roboty (wtgcznie z urzgdzeniami), ktére majg
by¢ wykonane stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.24. "Urzadzenia budowlane" - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowigce czes¢ Robdt.

1.4.25. ,Teren budowy’- nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.26. ,Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane” - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.27. ,Pozwolenie na budowe” - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.28. ,Dokumentacja budowy” - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czes$ciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.29. ,Dokumentacja powykonawcza” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.30. ,Aprobata techniczna” - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.31. ,Wiasciwy organ” - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.32. ,Wyrdb budowlany” - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.
1.4.33. ,Optata” - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.34. ,Dziennik budowy” - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

1.4.35. ,Rejestr obmiaréw” - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.36. ,Material’- nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.37. ,Odpowiednia zgodnos¢”- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.38. ,Polecenie Inspektora nadzoru” - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.39. ,Ustalenia techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.40. ,Inspektor nadzoru inwestorskiego” — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje ona interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.41. ,Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)” — opracowana przez wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.42. ,Istotne wymagania” — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonanie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
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i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony

W cene umowng.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obiekcie, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
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i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione
Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg =zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

Z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do ew. pobierania probek i badah materiatéw oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobiehstwem wytypowanie do badan.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi; okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci;
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréow robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ii jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
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w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia, przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robot w stosunku da wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robaét,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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8.5. Odbiér po upfywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét".

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta, przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

2. Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 26
kwietnia 2007 r. nr 75, poz. 493).

3. Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity)

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

Zmianami)
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10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 oraz z 2003r. Nr 33, poz.
270) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47, poz. 401) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie ogodlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 49 poz. 330). wraz z p6zniejszymi zmianami.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Wymagania techniczne Cobirti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45330000-9

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

dla zadania:

»Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska
przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Dotyczy przebudowy lokali
uzytkowych L U.5 oraz U.6”
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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
1.2. Przedmiot ST

1.3. Zakres stosowania ST

1.4. Przedmiot a zakres robét objetych ST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne” pkt 3

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdéine" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

4.3. Skfadowanie materiatow

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Ogédlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.3. Montaz instalacji wodno - kanalizacyjnych

5.4. Instalacja wentylacji
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostafy w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 6
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi...

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og." pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze instalacji sanitarnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

8.4. Odbior techniczny czesciowy

8.5. Odbior techniczny koncowy

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy

10.2. Rozporzadzenia
10.3. Normy
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia zgodna z punktem ,1.1. Przedmiot ST” Warunkéw ogdinych.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru:
¢ Wewnetrznych instalacji wodociggowych wody zimnej i cieptej
e Instalacji kanalizacji sanitarnej
¢ Instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urzagdzeniami
e Montaz i podtgczenia wszystkich urzadzen
e Rozruchy wszystkich urzgdzen i instalaciji
e Préby wymagane odrebnymi przepisami

e Instrukcje obstugi i eksploatacji

1.3. Zakres stosowania SST

Zgodnie z punktem 1.2. Warunkéw ogélnych.

1.4. Przedmiot a zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji i urzgdzen, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wymienionych wyzej sg; wytyczenia tras, okreslenie
miejsc przebic¢, ustalenie na budowie miejsc wystepowania kolizji

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ réwniez dokumentacje powykonawczg wszystkich

wykonanych instalacji.

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi:

w zeszycie nr 7 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.;

w zeszycie nr 12 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.
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w zeszycie nr 5 Cobrti Instal, , Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-
7 \Wymagania ogolne" pkt. 1.4

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowg stanowig uklady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stluzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana
woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie prébne, p. prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Trwalosé instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego -_Dla przewodéw
z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zakladanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano
w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie ja przy zatozeniu 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okre$lonych
wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze
wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letnicgo okresu eksploatacji instalacji, przy
czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonane;j

z przewodow z tworzywa sztucznego.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowg, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000 7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji sanitarnych stanowig;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla kiérego wymagane, jest uzyskanie pozwolenia na
budowa,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

2z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 2
Materiaty stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
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e z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskag, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag

lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych Uponor MLC fgczonych przez zaprasowanie w zakresie
srednic 16x2,0-32x3,0. Prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Regulacja instalacji cyrkulacyjnej odbywa sie poprzez zawory MTVC np. wersja B
firmy Danfos (lub urzadzenia réwnowazne) dzialajgce na zasadzie réwnowazenia termicznego
z mozliwosécig recznej nastawy temperatury wody.

Przewody montowa¢ do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach dla danego systemu
rur. Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydtuzen
przewodow wykonanych z tworzyw sztucznych bedzie realizowana poprzez system mocowan
z pomocg punktéw statych.

Przed przyborami obstugujgcymi podopiecznych montowaé mieszacze ograniczajgce temperature
wody do 380C.

Opomiarowane zgodne z dokumentacjg wykonawcza.

Wentylacja mechaniczna

Rozprowadzenie powietrza zapewniono w oparciu o kanaty blaszane.

Urzadzenia wentylacyjne

Zgodnie z opisem i specyfikacjg materiatlowg projektu wykonawczego wentylaciji.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Roboty przy montazu instalacji nalezy wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji ma zastosowac sprzet gwarantujgcy witasciwg
jakos¢ wykonania instalaciji.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkow wykonywanych robét.

4. Wymagania dotyczgce transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania;

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien, odbywac sie przy temperaturze otoczenia:
-5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie materiatlow
4.3.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki kanalizacyjne nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2016



ARCHET Sp. z 0.0.
01-708 Warszawa, ul. Stodowiec 8/22
Tel. 606 95 22 70

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesigecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 - 2 m.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Rury PP, PE

Magazynowanie rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na pfaskim i rownym podiozu, w stosach
0 wysokosci do 1,50m.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy :
a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach

watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

c) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory

armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg by¢ zaslepione.
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Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t podane zostafy w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robo6t powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowe;j,

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji wodno - kanalizacyjnych

o

O

Projekty instalacyjne nalezy odczytywacé tgcznie z projektem architektury.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadkow, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.
W catym obiekcie rozprowadzenie wody w tradycyjnym systemie tréjnikowym.
Podejécia pod przybory prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi standardéw Inwestora.
Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy obja¢ elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

e Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

e Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Instalacje sanitarne wykona¢ z zachowaniem PN dotyczgcej ochrony budynku przed hatasem.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggoéw cieplnych, mierzac od powierzchni

rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.
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Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30° C.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplnej.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogg zosta¢ zakryte dopiero po przeprowadzeniu prob
szczelnosci

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia

Elementy instalacji, urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy poddaé prébom szczelnosci zgodnie
z warunkami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe

Montaz izolacji cieplnej na rury wodne mozna wykona¢ dopiero po przeprowadzeniu préb
szczelnosci

Izolacje cieplng zaktada¢ na rury doktadnie wyczyszczone i osuszone

Urzadzenia oraz materialy zawierajgce nazwe producentow oraz firm wskazane
w dokumentacji projektowej majg na celu okreslenie odpowiednich standardéw. Dopuszcza
sie stosowanie odpowiednikéw innych producentéw pod warunkiem, ze bedg posiadaty takie
same, lub lepsze parametry techniczne i jakosciowe od komponentéw przedstawionych
w projekcie. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania urzadzen, materiatdw i technologii innych niz
w projekcie, Wykonawca przedmiotu zamoéwienia bedzie odpowiada¢ za ich dobér oraz
w zakresie jego obowigzkéw, a takze na jego koszt, bedzie znajdowaé sie weryfikacja

dokumentacji techniczne;.

5.4. Instalacja wentylacji.

(o]

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach

Szczelno$é potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoéci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréow zewnetrznych przewodéw lub przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukciji.
Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia.
Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
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catkowicie otwartej.
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢

wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym

potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzoéw

powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co

najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

Szczelnos$é obudowy przepustnic zamykajgcej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg

klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN — EN 12599

Jesli szczegotowe warunki zawarte w umowie o wykonanie prac nie stanowig inaczej,

tolerancje mierzonych warto$ci nalezy przyjmowac zgodnie z podanymi ponizej:

Parametr Tolerancja
Strumienn objetosci powietrza w pojedynczym

] . +20 %
pomieszczeniu
Strumien objetosci powietrza w catej instalac;ji +15%
Temperatura powietrza hawiewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna

+ 15 % wartosci mierzonej wilgotnosci

wzglednej

Predkosc¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

+ 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania

ludzi

+15°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu

+ 3dBA

Kontrola jakos$ci robot

okreslonymi:

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdéine" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

w zeszycie nr 7 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.;
w zeszycie nr 12 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

w zeszycie nr 5 Cobrti Instal, , Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
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Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci

ci$nienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowacl cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci

najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut

wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze

obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie

wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie

cis$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Wykonawce.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng

i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

a) szczelnosci instalacji wodociggowej

b) odpowietrzenia instalaciji

c) oznakowania instalacji

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cinienh i temperatury

e) efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

f) zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji

g) natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej i wentylacji mechanicznej

h) zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

i) armatury odcinajgcej i regulacyjnej

j) Z przeprowadzonych badah odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja i armatura powinna byé

przedstawiona do ponownych badan

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Przyjmowaé zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru i kosztorysem ofertowym.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Przyjmowac zgodnie z ofertg przetargowg i kosztorysem ofertowym.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogébline zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og." pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z ustaleniami podanymi:

w zeszycie nr 7 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.;

w zeszycie nr 12 Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa lipiec 2003 r.

w zeszycie nr 5 Cobrti Instal, , Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze instalacji sanitarnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych

i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

sprawdzeniu poprawnos$ci montazu

e sprawdzeniu poprawnosci wykonania potgczen

e zbadaniu szczelnosci przewodu

e sprawdzeniu poprawnosci wykonania izolacji
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczacymi rur i ksztattek oraz zawieszen stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym konncowym polegajg na;

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym.
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e zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

e protokotami odbioréw technicznych czesciowych

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

e protokotem szczelnosci
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonang instalacjg
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren oraz pomieszczenia, w ktérych prowadzono prace po budowie powinien by¢é doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu instalacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

¢ wykonaniu instalacji zgodnie z dokumentacjag projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania

- ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7,,Wymagania ogdline"” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji sanitarnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub- etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy
Podano w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogdlne" pkt 10.1.
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10.2. Rozporzadzenia
Podano w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogoélne" pkt 10.2.

10.3. Normy
PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”.
PN-EN 12056-2 — ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja

sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45310000-3

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

dla zadania:

»Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska
przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Dotyczy przebudowy lokali
uzytkowych L U.5 oraz U.6”
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
1.2. Przedmiot ST

1.3. Zakres stosowania ST.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdéine wymagania dotyczgace robot

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wifasciwosci materiatléow, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéow

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

2.4. Warunki przechowywania materiatéow do montazu instalacji elektrycznych

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2, Transport materiatow,

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Ogéline zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa
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6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
7.3. W umowie dotyczacej wykonania montazowych instalacji elektrycznej mozna ustalié¢

inne szczegéliowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine"” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

10. Dokumenty odniesienia
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa zamowienia zgodna z punktem ,1.1. Przedmiot ST” Warunkéw ogdinych.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:
e Instalacji gniazd wtykowych
¢ Instalacji oswietlenia podstawowego
¢ Instalacji oswietlenia awaryjnego
e Ochrong przeciwporazeniowa
e Instalacjg systemu RTV
e Systemem telefoniczny
¢ Instalacjg domofonowa
¢ Instalacjg CCTV

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacja robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru

robét zwigzanych z:

. uktadaniem przewodéw elektrycznych poza rozdzielnicami,
. uktadaniem przewodéw staboprgdowych
. montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz

z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych. SST

dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
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. kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

. wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

. utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

. przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczehstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badanh dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujacy),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzagdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,
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- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich' parametrow $Swietlnych (bryta fotometryczna, Iluminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem  energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem  wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skifad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napigeciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych szynoprzewodéw,
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montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie poditoza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. wsprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérkg tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow

lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatléw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powioke ochronnag.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje ukfadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10

mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi.

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do
600 mm.

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg

szkodliwe dla czlowieka.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw

Uchwyty do rur instalacyjnych

Puszki elektroinstalacyjne

Koncowki kablowe, zaciski i konektory

Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych

i natynkowo - wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach
0 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretéow lub przyklejane.

. Zaciski do fgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0 - 2,5 mm2.

. Obudowy tacznikbw powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych Ilub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
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2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".

. Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do

podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5 -

6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych opraw oswietleniowych

. Fuzo LED 17 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM 1P44
. Torino LED 24W 4000K MPRM 595x595 IP40

. Fuzo LED 10 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM P44
. Fuzo LED 17 W 4000K 618 mmx91 mm MPRM IP44
. Fuzo LED 24 W 4000K 918 mmx91 mm MPRM IP44
. Sigma Il G/K LED 13W 4000K 545mm MPRM IP20

. Sigma Il G/K LED Koncéwka OPAL/MPRM

. Kardo LED 2x12W 3000K IP20 (zrédto 40st osram)

. Fibra LED 31W 4000K 145x662 P66
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2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.
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4. Wymagania dotyczgce transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéilne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow,

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego do obiektu nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

5.1. Ogoéline zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé kanatdéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podfozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz

15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczenh
i zabrudzen.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposob, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedgcag kombinacjg
barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami instalacji

i schematami.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne zaprojektowano w ukfadzie sieci TN — S. Ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem posrednim stanowi¢ bedg wytgczniki samoczynne i wyltgczniki réznicowoprgdowe o dziataniu
bezposrednim i znamionowym pradzie zadziatania 30 mA, szybko wytgczajgce w przypadku zwarcia
pomiedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng. Czas wytgczenia tych wytgcznikdw nie
bedzie przekraczat 0,4 sek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6
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6.2. Szczegbélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych

i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen sSrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MO. Rezystancja izolacji

poszczegodlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MD. Pomiaru nalezy

dokonac¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgceh za

obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegdétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W umowie dotyczgcej wykonania montazowych instalacji elektrycznej mozna ustali¢
inne szczegéfowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegoélnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania 0g." Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajagcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw

na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m. in.:

- przygotowanie podtoza do (montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze

lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektryczne;.

8.2.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg =zakryciu (np. wszelkie roboty =zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
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Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. .
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST ,Wymaga-nia
ogédlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga

by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia

kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci

powyzej 4 m, nalezy ustali¢ na podstawie kosztorysu ofertowego.

10. Dokumenty odniesienia

Podano w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogdélne" pkt 10.

sRi
dowantd
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