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Sciana wewnetrzna projektowana

ZESTAWIENIE SCIAN
$ciana wewnetrzna projektowana

12,5cm Swi (EI30) 12,5cm Sw4L (EI30)
2,5cm 2x12,mm plyta GK typ A 2,5cm 2x12,mm ptyta GK typ Hydro H2
7,5cm wetna mineralna + profile Profil 7,5cm wetna mineralna + profile Profil
typu RIGIPS CW 100 typu RIGIPS CW 100
ULTRASTIL ULTRASTIL
2,5cm 2x12,mm plyta GK typ A 2,5cm 2x12,mm ptyta GK typ Hydro H2

Sciana wewnetrzna projektowana

Sciana wewnetrzna projektowana

8,4cm Sw3 (EI30) 12,5cm Swb
8,4cm plyty z drewna CLT typu 2,5cm 2x12,mm ptyta GK typ Hydro H2
NOVATOP SOLID MAlowane 7,5cm pustka
lakierem trudnopalnym
2,5cm 2x12,mm ptyta GK typ Hydro H2
Sciana wewnetrzna projektowana
12,5cm Sw4 (EI30)
INWESTOR:
2,5cm 2x12,mm plyta GK typ A
7,5cm wetna mineralna + profile Profil CWR ROdZ | n na. WaI’SZ&W&
typu RIGIPS CW 100
ULTRASTIL ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
2,5cm 2x12,mm plyta GK typ A

733

2x ptyta GK zwykta

75 mm bez weiny

2x ptyta GK - hydro (od

T.7.09

2,5| 2x plyta GK zwykia 2,5| 2x ptyta GK zwykia 2,5| 2x plyta GK zwykia 2,5| 2x plyta GK hydro
| | 7,5]| ruszt 7mm +50mm | 7,5] ruszt 7mm +50mm | 7,5| ruszt 7mm +50mm | 7,5| ruszt 7mm +50mm
welny min weiny min wekny min welny min
2,5| 2x plyta GK zwykia 2,5| 2x ptyta GK zwykia 2,5| 2x plyta GK zwykia 2,5| 2x plyta GK - hydro (od
poziom sufitu str pom. mokrych
podwieszanego| |
1 [ Szkio hartowane 1
| 8-10mm | | |
poziom 2,5| 2x ptyta GK zwykia 2,5| 2x plyta GK hydro
7 09 nadprozy okien | | | | 7,5] ruszt 7mm +50mm | 7,5] ruszt 7mm +50mm
+ 7 2,5] 2x plyta GK zwykia 8,4] PLYTA DREWNIANA welny min weiny min
7.5 ruszt 7mm +50mm CLT 84mm. EI30 2,5 2x ptyta GK zwykia 2,5 2x plyta GK - hydro (od
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2,5| 2x plyta GK zwykia

poziom gotowej
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2x plyta GK zwykia
ruszt 7mm +50mm
wetny min + 73 09

2x plyta GK - hydro (od
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INWESTOR: PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Adaptacji pomieszcze n w budynku
przy ul. Ktobuckiej 14 w celu
zorganizowania Ogniska przez
Centrum Wspierania Rodzin
"Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali
uzytkowych L U.5 oraz U.6

LOKALIZACJA:
UL. KLOBUCKA 14 lok. U.5 i lok. U.6
W WARSZAWIE
NA DZ. EW. NR 40/2 OBR. 1-08-15
URSYNOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHET SP. Z O.0.
01-708 Warszawa, ul. Stodowiec 8/22
tel. 606 95 22 70

FAZA: PROJEKT A
WYKONAWCZY

TYTUE RYSUNKU:

SCIANKI
DZIALOWE_DETALE

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANA

PROJEKTANCI: PODPIS

MAREK HAPPACH  nr upr. MA/048/10
IWO KESY

SPRAWDZAJACY:

KRZYSZTOF MAKOS nr upr. ST 749/88

DATA: WARSZAWA GRUDZIEN 2016

SKALA: NR RYS. STRONA

1:25 A12




