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Spis tresci

TYTUL STRONA

Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Zatacznik 1 do Opisu Technicznego

ZESTAWIENIE | SPECYFIKACJA

ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA
Czes¢ rysunkowa architektoniczna

Zaswiadczenia i oswiadczenia projektantow

Spis rysunkoéw architektonicznych

TYTUL SKALA STRONA

Rys. architektoniczne i aranzacyjne

A-1 Rzut Lokali U.5 i U.6 - Inwentaryzacja 1:50 ...
A-2 Rzut Lokali U.5 i U.6 - projekt przebudowy 1:50 ...
A-3 Rzut Lokali U.5 i U.6 - wyposazenie wnetrza 150 ...
A-4 RZUT lokali U.5 i U.6 — projekt sufitow 1:100 ...
A-5 RZUT lokali U.5 i U.6 — projekt posadzek 1:50 ...
A-6 Przekroj A-A 1:50 ...
A-7 Przekréj B-B 1:50 ...
A-8 Widok scian A, B, C, 1:50 ...
A-9 Widok scian D, E 1:50 ...
A-10 Sciany ksztattowane - ,domki” 1,2,5 1:50 ...
A-11 Sciany ksztattowane - ,domki” 3,4 1:50 ...
A-12 Scianki dziatowe detale 125 ...
A-13 Toaleta A.03 1:25 ...
A14 Toaleta niepetnosprawnych B.11 1:25 ...
A15 Toaleta pracownikéw B.09 1:25 ...

Rys. mebli i elementéw na zamoéwienie

MS1 — zabudowa Aneksu Kuchennego — Kuchni warsztatowej 1:2
MS2 — meble na zamoéwienie MZ.01, MZ.02, MZ.02A, MZ.03 1:2
MS3 — meble na zamoéwienie MZ.04 1:2
MS4 — meble na zamoéwienie MZ.05 11
1:2
1:2
1:2

MS5 — meble na zamoéwienie MZ.06
MS6 — meble na zaméwienie MZ.07, MZ.09
MS7 — meble na zaméwienie MZ.05, MZ.08



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestyciji jest adaptacja i przebudowa lokali uzytkowych U.5 i. U.6 na potrzeby ogniska
wsparcia dziennego dla dzieci CWR ,Rodzinna Warszawa”

Dane o inwestorze:

Centrum Wspierania Rodzin ,Rodzinna Warszawa”
ul. Stara 4

00-231 Warszawa

Dane o jednostce projektowe;j:
Wykonawcg niniejszej dokumentacji jest:
Archet Sp. z 0.0.

Ul. Stodowiec 8/22

01-708 Warszawa

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektéw i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Usytuowanie dziatki

Dziatka usytuowana jest w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursyndw na zbiegu ulic Ktobuckiej i Taborowej
Dziatka nr ew. 40/2 w obrebie 1-08-15 Ursynéw. Wjazd na dziatke od strony ulicy Ktobuckiej. Dojscie do
lokali objetych projektem prowadzi przez klatke schodowg dostepng od str. ul. Ktobuckiej. Klatka
schodowa prowadzi jedynie do lokali projektowanych. Projektowane lokale znajdujg sie na | pietrze
budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z ustugami.

Lokalizacja obszaru objetego projektem wskazana na rys. A2

Projekt dotyczy jedynie przebudowy wnetrza czesci budynku ,,A” i nie przewiduje zmiany
zagospodarowania terenu dziatki

3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu;

BEZ ZMIAN — NIE DOTYCZY

4. zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég,
parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Projekt nie przewiduje zmian powierzchni zabudowy, kubatury i wysokosci budynku, powierzchni
biologicznie czynnej oraz infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej) obiektu.

NIE DOTYCZY
Projek nie przewiduje zmiany pow. zabudowy, wysokosci zabudowy, kubatury budynku ani intensywnosci
zabudowy

5. dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

NIE DOTYCZY



dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

NIE DOTYCZY

informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie oddziatuje w sposéb szkodliwy na srodowisko ani nie wymaga decyz;ji
srodowiskowe;j.

inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robot budowlanych;

NIE DOTYCZY

. w przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

NIE DOTYCZY



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTONICZNEGO | ARANZACJI WNETRZA

1. Przeznaczenie inwestycji i program uzytkowy obiektu budowlanego

Adaptacji pomieszczeh w budynku przy ul. Kiobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Dotyczy przebudowy lokali U.5 i U.6

Przeznaczenie inwestycji:
Celem projektu jest adaptacja istniejgcych lokali ustugowych (U.5 i U.6) na potrzeby ogniska wsparcia
dziennego dla dzieci prowadzonego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Program uzytkowy:
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Program:

Projekt zaktada potaczenie lokali U.5 i U.6. Szerokie przejscie tgczy¢ bedzie cze$¢ ogolnodostepng
przeznaczong na zabawe (A), positki i wypoczynek z czescig edukacyjno-pracowniczg przeznaczong na
prowadzenie zaje¢ oraz pokoje pracownikow (B).

W czesci ,A” znajdowac sie beda:

- sala zabaw dla dzieci z konstrukcjg do zabaw ,tunelowych”

- sala ogolna, ktora stuzy¢ bedzie zaréwno jako jadalnia jak i sala przeznaczona do oglgdania filmow i
organizaciji imprez ogniskowych. Przewiduje sie mozliwo$¢ oddzielenia sali ogdlnej od pozostatych
pomieszczenh wysokg kotara, ktéra umozliwi wyswietlanie w sali filmoéw lub organizacje przedstawien.
- aneks kuchenny bezposrednio dostepny z sali ogdinej w ktérym dzieci bedg mogty przygotowywac
wspolnie positki przy duzej ,wyspie kuchennej”

- wezet sanitarny z toaletami dla dzieci oraz schowkiem porzadkowym

- pokoj pracy psychologa, umieszczony za salg zabaw, wyposazony w kanapy i pufy

W czesci ,B” przewiduje sie:

- hall wejsciowy z szafkami szatniowymi dla ok 40 dzieci i wieszakami na ubrania dla rodzicéw oraz
dostepem do toalety dla oséb niepetnosprawnych

- sale zajec¢ dla dzieci w wieku 6-9 lat (dla ok 15 dzieci) wyposazong w stoty do pracy o regulowanej
wysokosci oraz miejsce do odpoczynku.

- sale zaje¢ dla dzieci w wieku 10-12 lat (dla ok 15 dzieci) z dostepem do schowka wspdlnego

- sale zaje¢ dla mtodziezy — 13-16 lat (dla ok. 10 oséb) z dostepem do schowka wspdlnego

- pokoje pracownikéw wraz z weztem sanitarnym

W projekcie przewidziano (zgodnie z wytycznymi inwestora) miejsce na zajecia dla maksymalnie 40-
ciorga dzieci | mtodziezy w wieku od 5 do 16 lat. Ponaddto przewiduje sie sie ok 5-6 os6b personelu.
Obie czesci ogniska (,A” i”B”) kolorowymi liniami zaznaczonymi na posadzce, ktére bedg prowadzi¢ do
poszczegolnych funkcji w ognisku. Ponadto elementem tagczgcym bedzie linia sufitu prowadzgca przez
catg diugos¢ ogniska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WYKAZ POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LOKAL U.5-223,17 m2

LOKAL U.6 — 178,45 m2

(Sporzadzono na podstawie projektu powykonawczego budynku przy ktobuckiej 14 oraz na podstawie
wykonanych inwentaryzacji w marcu 2016)



ZESTAWIENIE POWIEZCHNI PO PROJEKTOWANYCH ZMIANACH
WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LOKAL. NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA (m2) POSADZKA
u6.1 A.01 SALA ZABAW 40,40 pcv
uU.6.1 A.02 POKOJ PRACY Z RODZICAMI 11,08 pcv
u.6.1 A.03 TOALETY DZIECI 10,70 pev
u6.1 A.04 SCHOWEK 2,87 pecv
u6.1 A.05 KUCHNIA WARSZTATOWA 16,17 pcv
u6.1 A.06 JADALNIA / SALA OGOLNA 51,97 pcv
U.6.1 A.07 PRZEJSCIE EWAKUACY JNE 28,70 pcv
u6.1 A.08 PRAC. KOMPUTEROWA 8,10 pcv

RAZEM LOKAL U.6 169,99
u.5.1 B.01 KORYTARZ C.D. (HALL) 29,61 pcv
u.s.1 B.02 Ai B |[KORYTARZE 34,80 pev
U.b.1 B.03 SALA A 34,87 pcv
U5.1 B.04 SCHOWEK 6,04 pcv
U.5.1 B.05 SALA B 41,80 pev
U.5.1 B.06 SALAC 23,32 pev
uU.5.1 B.07 POK. KIEROWNIKA OSRODKA 15,76 pcv
U.5.1 B.08 SCHOWEK 3,11 pcv
u.s.1 B.09 TOALETA PRACOWNIKOW 3,40 pcv
u.s.1 B.10 POK. PRACOWNIKOW 18,07 pcv
us.1 B.11 TOALETA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH 6,11 pecv

RAZEM LOKAL U.5 216,89

LACZNIE DLA LOKALI U.5i U.6 386,88 m2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna i uzytkowa budynku nie ulega zmianie.
Nie przewiduje si¢ ingerencji w ksztalt, kolor ani w elewacje budynku.

Wykonczenie wnetrz:
Projekt dotyczy aranzacji wnetrza lokali U.5i U.6

Sciany dziatowe

— w technologii Rigips lub rownorzednej wykonane z podwojnej ptytu KK na ruszcie i wypetnione wetng
mineralng gr. 50mm (EI30 — wymagany certyfikat producenta) ) oraz czesciowo w technologii drewna klejonego
CLT gr. 84mm ( o odpornosci ogniowej EI30 — wymagany certyfikat producenta) . Sciany oddzielajgce korytarz
od sal zaje¢ posiada¢ bedg naswietle zaczynajace sie na wys. 235 cm od podtogi (wys. nadprozy okien).

SW1- 12,5cm — 2xplyta GK typ A, wetna min. lub skalna 50mm, 2xptyta GK typ A (ruszt 75mm), sciana sktada
sie z cz. nadsufitowej oraz prowadzacej od podiogi do naswietla. Od wys. 235cm (wys nadprozy okien
naswietle z szyby hartowanej 8-10mm lub klejonej mocowanej bezszprosowo do gérnej i dolnej cz. scianki.
Sciana klasy EI30

SW2- 8,4 cm — Scianki o odpornosci ogniowej EI30 z wycinanymi otworamimontowane jako elementy ozdobno-
uzytkowe w ksztatcie domkdw wg rys., Drewno klejone CLT typu Novatop Solid lakierowane lakierem do wnetrz
(bezwonnym) rozjasniajgcym do stopnia niepalnosci typu.

SW3 - 8,4cm —ptyta CLT typu Novatop Solid lakierowane lakierem do wnetrz (bezwonnym) rozjasniajgcym do
stopnia niepalnosci o odpornosci ogniowej EI30 z wycinanymi otworami

$cianka gk nadsufitowa — krecona do sufitu (12,5cm — 2xptyta GK typ A, wetna min. lub skalna 50mm, 2xptyta
GK typ A (ruszt 75mm) ze wzmocnieniem do montazu $ciany CLT

SW4- 12,5cm — 2xplyta GK typ A, wetna min. lub skalna 50mm, 2xptyta GK typ A (ruszt 75mm)

SWA4L- 12,5cm — 2xptyta GK typ HYDRO, (ptyta zielona) wetna min. lub skalna 50mm, 2xptyta GK typ HYDRO
Ptyta zielona)

SWS5 - 12,5cm — 2xptyta GK typ A, 2xptyta GK typ A (ruszt 75mm)

Zabudowy GK jednostronne — ptyta typ A (zwykta) na ruszcie 50mm z wnekami (2xptyta GK zwykta)

Wykonczenie $cian - Sciany malowane na kolory wg projektu wykonawczego farbami akrylowymi.

Ze wzgledu na réznice miedzy prébnikami a kolorami rzeczywistymi oraz r6zng barwa i nat,ezeniem $wiatta w
pomieszczeniach przed pomalowaniem scian na wskazane kolory nalezy wykona¢ probki min 1m2 na $cianach
prostopadtych lub przeciwlegtych do okien. Po wykonaniu prébek nalezy uzyskac akceptacje ze strony



inwestora lub projektanta.
Sciany CLT — Malowane lakierem wodnym z filirem UV, rozjasniajgcym typu ADLER Innenlalsur UV 100

KOLORY SCIAN

0 - biaty

C -grafit (paleta Flugger 5528) lub réwnorzedny dobrany przez konwersje z palety NCS

F - fiolet (paleta Flugger 5446) lub réwnorzedny dobrany przez konwersje z palety NCS

Z - Zétty (paleta Flugger 1317) lub réwnorzedny dobrany przez konwersje z palety NCS

G - Zielony (paleta Flugger 1517) lub réwnorzedny dobrany przez konwersje z palety NCS
B - Btekitny (paleta Flugger 2474) lub réwnorzedny dobrany przez konwersje z palety NCS

Posadzki — na catosci przewiduje sie posadzke PCV typu Forbo Sphera Element lub réwnorzedna w rolce szer.
2m, homogeniczng wg kolorystyki podanej na rys. projektu posadzek.

Przed potozeniem posadzek podtoze nalezy wyréwna¢ masg samopoziomujgcg gr. ok 3mm zgodnie z
wymaganiami producenta.

Posadzki taczone sznurem spawalniczym w kolorze posadzki.

Przy taczeniu kolorowych pasoéw posadzek nalezy zastosowaé sznur odpowiedni dla posadzki biatej.
Kolory posadzek:

biata — typu Forbo Sphera Element 50000 White LRV 72%

zielona - typu Forbo Sphera Element 50049 Yellow Green LRV 47%

z6ita - typu Forbo Sphera Element 50053 Sun LRV 62%

fioletowa - typu Forbo Sphera Element 50035 Purple Heart LRV 13%

niebieska - typu Forbo Sphera Element 50037 China Blue LRV 36%

Listwy przypodtogowe,
- z wyktadziny PCV w kolorze wyktadziny pomieszczenia wywinietej na $ciane na wys 8cm wg, systemu
producenta wyktadzin PCV

Sufity podwieszane

— w korytarzach i ciggach komunikacyjnych sufity w technologii GK — petne, w salach zaje¢ i pozostatych
czesciach sufity aluminiowe rastrowe z oczkiem 40mm typu.

Sufit rastrowy aluminiowy typu:

Raster BASE 5 H25x40x40 RAL9005 lub réwnorzedny

wg. ,ZESTAWIENIA | SPECYFIKACJI

ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

Meble na zamoéwienie —

zgodnie z rysunkami MS1-MS.8 projektowane gtdwnie ze sklejki lisciastej niepalnej lub ptyt laminowanych
Egger lub réwnorzednych.

wg. ,ZESTAWIENIA | SPECYFIKACJI

ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

Stolarka , szklenia i Slusarka wewnetrzna— Drzwi wewnetrzne
wg. ,ZESTAWIENIA | SPECYFIKACJI ]
ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

Oprawy oswietleniowe:
wg. ,ZESTAWIENIA | SPECYFIKACJI
ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

Wyposazenie wewnetrzne:
wg. ,,ZESTAWIENIA] SPECYFIKACJI
ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

tazienki, toalety i pomieszczenia porzadkowe:



wg. ,ZESTAWIENIA | SPECYFIKACJI _
ROBOT, ELEMENTOW WYPOSAZENIA i ARANZACJI WNETRZA” bedgcego zatgcznikiem do opisu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotaczyé ocene technicznag
obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Projektowane jest przebicie miedzy lokalami w
Scianie konstrukcyjnej w osi nr4. Sciana ta jest tzw. tarczg zelbetowa. Szczegoty przebicia w cz. Projekt
budowlany - Projekt Konstrukcji

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich;

Winda w sgsiedniej klatse schosdowej potgczonej z klatkg schodowg prowadzacg do projektowanych lokali.
Projekt przewiduje petng dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych w projektowanych lokalach.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie przewiduje sie zadnego nowego wyposazenia zwigzanego z funkcjonowaniem obiektu. Przewiduje sie
natomiast przebudowanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznych.
W pomieszczeniach znajdowac¢ sie bedg typowe sprzety zwigzane z zajeciami dla dzieci i mtodziezy oraz
sprzety biurowe w pokojach dla pracownikéw ogniska.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych}

NIE DOTYCZY

INSTALACJE (rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem)

A) Wodociagowe i kanalizacyjne

Projekt zaktada wilaczenie sie do istniejgcej w obu lokalach instalacji wod-kan

B) Ogrzewcze
instalacia c.o. pozostaje bez zmian (przewiduje si¢ jedynie przeniesienie 4 grzejnikow o ok 50cm.)
C) Wentylacji mechanicznej, instalacji chtodniczych i klimatyzacji

w czesci Projekt instalacji sanitarnych
E) Gazowych



10.

1.

Nie dotyczy

F) Elektryczne i teletechniczne
W czesci projekt instalacji elektrycznych

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym
nalezy przedstawic:

w czesci Projekt instalacji sanitarnych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

Charakterystyke energetycznag budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. poz. 1200 oraz z
2015 r. poz. 151), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Bez zmian, Nie dotyczy

Wplyw planowanej inwestycji na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Dane techniczne
obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,
Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadow:

Odpady zwykte - z cz. biurowej i zajeciowej

surowce wtorne - gtdwnie opakowania produktow, papier z zaje¢ dla dzieci

llos¢ wszystkich odpadoéw produkowanych przez Cryoprofil nie powinna przekracza¢ 0,1 m3 dziennie.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci,
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania



charakterystyki energetycznej budynkow,
BEZ ZMIAN

b) dostepne nosniki energii,

energia elektryczna w ramach istniejgcego przytgcza, energia cieplna czesciowo z kottowni olejowej w Hali 'B'
w ramach istniejgcego przytagcza

BEZ ZMIAN

c) (uchylona),

d) wyboér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub - systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wynajmowany brak mozliwosci zastosowania alternatywnych zrédet energii.
BEZ ZMIAN

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Z uwagi na fakt, ze obiekt jest wynajmowany brak mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet energii.
BEZ ZMIAN

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Zastosowane w projekcie rozwigzania technologiczne majg na celu dobér urzgdzen optymalnych pod
wzgledem zuzycia energii elektrycznej. Energia dostarczana bedzie w ramach istniejgcego przytacza. Z uwagi
na to, ze obiekt jest wynajmowany nie istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrédet energii.

. Obszar oddziatywania obiektu na otoczenie

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r.)

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.).

Zasieg oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu zdefiniowany zostat w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, zgodnie z ktérym
oznacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W przypadku inwestycji zwigzanych z przebudowg wnetrza budynku nie nastepuje zmiana oddziatywania
obiektu gdyz kubatura, powierzchnia zabudowy oraz zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa:

lokal U.5 i U.6 — kategoria zagrozenia ludzi ZLIII znajdujace sie w budynku mieszkalnym z cz. ustugowa. Budy-
nek sredniowysoki — IX kond. naziemnych.

Wg pierwotnego projektu budowlanego projektowana cz. budynku stanowi oddzielng strefe pozarowg ZLIII do
ktorej wejscie prowadzi od oddzielnej klatki schodowej

Przebudowa polega na potgczeniu przejsciem w $cianie osi nr4 obu lokali. Przejscie zamkniete bedzie drzwiami
Nie ulega zmianie przeznaczenie i klasyfikacja budynku.

W obu lokalach znajdowac sie beda ustugi zwigzane z prowadzeniem ogniska wsparcia dziennego  dla
lokalnej mtodziezy

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw
Dla lokali U.5 i U.6 (zaliczonej do ZLIII) przyjeto klase odpornosci pozarowej ,B”

Dla poszczegdlnych czesci budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia i spetnia¢  nastepujace
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wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;:
Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementdéw wynosié¢ powinna minimum:

Dla catego budynku Czes¢ ustugowa objeta projektem
Gtéwna konstrukcja nosna REI 120 bez zmian
Konstrukcja dachu REI 60 nie dotyczy
Strop1 REI6G0 REI60 (Bez zmian)
Sciana zewnetrzna 1,2 REI 60 EI60 (Bez zmian)
Sciana wewnetrzna - El15
Przekrycie dachu3 - Nie dotyczy
Sciany oddzielenia pozarowego REI120 REI120 (Bez zmian)
Stropy oddzielenia pozarowego REI120 REI60 (Bez zmian)
Drzwi w elementach EI60 EI30 (Bez zmian)
oddzielenia pozarowego
Sciany oddzielajace EI30
wewnetrzne drogi ewakuacyjne

(-) - nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy ww. nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
Sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

2. Podziat na strefy pozarowe

Czesc¢ objeta projektem (lokale U.5 i U.6) stanowig osobng strefe pozarowg. Klatka schodowa prowadzaca do lokali jest
obudowana scianami REI60 i zamykana drzwiami EI30, Klatka schodowa wyposazona jest w instalacje oddymiajgca.

3. Warunki ewakuacji.

Z budynku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, z ktérej mozliwej jest wyjscie do na zewnatrz lub na zewnatrz przez inng  strefe pozarowa.

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,  powinno by¢ zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym"”, o dlugosci  nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m,

Przejscie, o ktdrym mowa nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia i ha zewnatrz budynku, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oso6b, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

1

Oznaczenia: R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Jest to stan w ktdérym element przestaje spetnia¢ funkcje na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty
statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcje na skutek od-
padnigcia od konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin przez ktore przedostajg sie ptomienie lub gorace gazy.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcja oddzielajacg na
skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewane;j.

S — szczelno$¢ dymowa

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
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Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugosé obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé
wymaganej szerokosci tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym" wynoszgcym:

- dla ZLIIl — 20m przy jednym dojsciu i 60m przy co najmniej dwu dojsciach (przyjeta w projekcie droga ewakuacyjna ma
dt. 18,4m)

W strefach pozarowych ZL I, ZL I, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia przeciwpozarowe

Obszar bedacy przedmiotem opracowania wyposazy¢ nalezy w:

oddymianie grawitacyjne na klatkach schodowych — istniejgce — bez zmian sterowane z systemu wykrywania dymu.
hydranty 25 z wezem podisztywnym o dtugosci zapewniajgcej pokrycie catej chronionej powierzchni wymagane sg dla
stref ZLIII znajdujgcych sie na parterze w budynku mieszkalnym wéwczas kiedy ich powierzchnia przekracza 1000m2
oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838:2005 dla korytarzy 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej i 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od
osi. Dla strefy otwartej 0,51x. Czas dziatania 1 godzina. Oprawy z wtasnym zasilaniem awaryjnym posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP PIB.

przeciwpozarowy wytgczni pradu odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do catej strefy pozarowej umieszczony przed
wejsciem instalacji do niej z przyciskiem sterujgcym przy wejsciu gtéwnym

Ponadto przewiduje sie montaz czujek dymowych montowanych w sufitach podwieszanych. Czujki beda podfaczone do
sygnalizacji alarmowej lub bedg miaty niezalezne zrddto ostrzegania.

Dojazd dla samochoddéw strazy pozarnej
Dojazd dla samochodow strazy pozarnej mozliwy jest wzdiuz diuzszego boku budynku,przejazd bez zawracania — bez
zmian

Zaopatrzenie w wode
Nie ulega zmianie, wymagane jest 20dm3/s z dwoch sgsiednich hydrantéw DN8O lub zapas 200m3 wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wody.

mgr. Inz arch
Marek Happach
nr upr. MA/048/10
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