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12.

Architektura, konstrukcje, aranzacje
ARCHITEKTURA

SPIS TABEL KOSZTORYSU ARCHITEKTONICZNEGO

rozbidrki i wyburzenia

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe ksztattowane
Sufity podwieszane

Prace malarskie

Roboty C.O.

Oswietlenie wewn.

Posadzki

tazienki, toalety, pom. porzagdkowe
Aneks Kuchenny — meble na zamdwienia
Wyposazenie ruchome

Meble i elementy na zamodwienie

Stolarka wewn. i szklenia (drzwi przeszklenia)



1. WYBURZENIA
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PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

WYBURZENIA | PRACE KONSTRUKCYJNE

A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozyciji ilos¢
1 0.0 |wyburzenie sciany oddzielajacej Lokal U.05 i U.06 uwagi
1 0.1 podstemplowanie odcinka na parterze (min. 3 stemple teleskopowe) szt 3
1 0.2 |wyciecie pitg tarczowg otworu w Scianie zelbetowej gr 25 cm otworu o wym. 150x270 cm m2 | 4,05
1 0.3 |obrébka i zespawanie odkrytego zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego) mb | 8,4
1 0.4 |zbrojenie do obrdbki otworu Bst50 sr10mm (48x39cm) kg 12
0.5 |obrébka otworu ptytg gk klejong do sciany m2 | 1,75
0.6 |wykonczenie naroznikéw otworu mb | 13,8
1 0.0 Bruzdowanie i naprawa scian pod przewody elektryczne uwagi
1 0.1 bruzdowanie pod przewody elektryczne mb | 92
1 0.2 |szpachlowanie bruzd na przewody szt | 92
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2A. SCIANKI DZIALOWE
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PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
2A SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY GK
A. C. D E
DZIAL. | Nr poz. Opis pozyciji uwagi jedn. ilos¢

1 0.0 |[SCIANKITYPU Sw1
1 0.1 |12,5cm — 2xplyta GK typ A, - -~ m2 66

wetna min. lub skalna 50mm, ﬁ(;l:vr\;il;atlgxuczesmowa z

2xptyta GK typ A (ruszt 75mm)
1 0.2 |obrébka naroznikéw przy szczelinie na naswietle mb 80
2 0.0 |SCIANKITYPU Sw2
2 0.1 nie dotyczy (uwzglednioe w wycenie mebli na zamdwienie) m2 0
3 0.0 |SCIANKITYPU Sw3
3 01 8,4cm —ptyta CLT o odpornosci ogniowej EI30 z wycinanymi otworami ilos¢ ".“e"°‘” liczona bez m2 38

otworéow
0.2 |4cianka gk nadsufitowa — krecona do sufitu m2 10

(12,5cm — 2xptyta GK typ A,

wetna min. lub skalna 50mm,

2xptyta GK typ A (ruszt 75mm)
4 0.0 |SCIANKITYPU Sw4
4 0.1 |12,5cm — 2xptyta GK typ A, = . = m2 71,25

wetna min. lub skalna 50mm Scianka je.anCZQSCIowa

2xptyta GK typ A (ruszt 75mm) bez naswiela
5 0.0 |[SCIANKITYPU Sw4L
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2A. SCIANKI DZIALOWE

0.1 |12,5cm — 2xptyta GK typ HYDRO, (ptyta zielona) -~ : - m2 32,625
wetna min. lub skalna 50mm Scianka Je_dnoczescmwa
2xplyta GK typ HYDRO Plyta zielona) bez naswiela

0.0 SCIANKI TYPU Sw5

0.1 12,5cm — 2xptyta GK typ A, $cianka jednoczesciowa m2 45
2xptyta GK typ A (ruszt 75mm) bez naswiela

0.0 |(ZABUDOWY Z PLYTY GK JEDNOSTRONNE

0.1 Zabudowy GK typ A (zwykta) na ruszcie 50mm z wnekami (2xptyta GK zwykita) Scianka J(—::dnoczesmowa m2 61

bez naswiela
0.2 |obrébka krawedzi wnek i zatoméw mb 77,5
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2B. SCIANKI DOMKI

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
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W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

2B

SCIANKI Ksztattowane w forme domkéw meblowych

A C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozyciji uwagi n. | ilosé
1 0.0 |DOM1,2,3,4,5
1 0.1 szt 5

Domek z funkcjg meblowag wykonany z el. CLT (EI30) lub z klejonej sklejki
warwowo (trudnozapalnej) przy zachowaniu parametru EI 30

gr 84mm i wykonczony sklejkg oraz ptytg laminowang od srodka

Wtawki ze szkfa bezpiecznego z folig kolorowg poéttransparentng (kolor wg
rysunku)

Malowane lakierem niezapalnym bezbarwnym
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3. SUFITY

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14

W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
2 SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY GK
A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycii uwagi ’e‘_"" 08
1 0.0 |SUFIT GK PEENY — zwykly
1 0.1 Ptyta 12mmtyp A (Zwykta) na ruszcie systemowym podwieszany do sufitu na zawiesiach 1-70-80cm lub réwnorzedny m2 | 118
1 0.2 |Obsadzenie katownikow i obrébka krawedzi w zatomach sufitu lub réwnorzedny| mb | 310
2 0.0 [SUFIT GK PELNY - do pom. mokrych (tazienki, aneks kuch., toalety, schowki porzadkowe)
2 0.1 Ptyta 12mm typu Hydro (zielona) na ruszcie systemowym podwieszany do sufitu na zawiesiach 1-100-120cm lub réwnorzedny| m2 | 44
2 0.0 [SUFIT RASTROWY typu RASTER BASE - oczko o wym. 40x40 i wys rusztu 25mm, kolor czarny
2 0.1 Utozenie sufitu rastrowego — robocizna lub réwnorzedny| m2 | 250
2 0.2 lub réwnorzedny
Raster BASE 5 H25x40x40 RAL9005 m2 | 261
2 0.3 . . lub rownorzedny
Konstrukcja no$na (2,4m) RAL 9005 szt 5
2 0.4 . lub réwnorzedny
Konstrukcja poprzeczna (0,6m) RAL 9005 szt 5
2 0.5 . lub réwnorzedny
Wieszak systemowy szt 5
2 0.6 . L lub réwnorzedny
taczni do konstrukcji nosnej szt 5
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3. SUFITY

0.7

Pret mocujgcy oczko, dt. 1m

lub rownorzedny

szt

705

0.8

Katownik Sc/2 dt. 3m RAL 9005

lub réwnorzedny

szt

73
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4. PRACE MALARSKIE i TYNKARSKIE

ARCHET Sp. z o0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
4 WYKONCZENIA SCIAN
A C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycji uwagi jedn. ilos¢
4 1.0 |Sciany malowane na biato
4 1.1 farba akrylowa biata matowa, zmywalna i szorowalna, $cianka dwuczesciowa z m2 473,7
Gruntowainie i malowanie 2x (bez fazienek i pomieszczen porzadkowych) naswietlem
4 2.0 |Sciany malowane na kolor wg projektu (kolory ciemne) z odcigciem kolorystycznym
4 21 Sciany — farba akrylowa matowa , zmywalna i szorowalna, m2 291,3
Kolor wg projektu, gruntowainie i malowanie 2x
4 3.0 |Sciany malowane farba tablicowa czarng
4 31 malowanie z odcigciem wedtug projektu m2 36
4 4.0 |Malowanie sufitow
4 41 farba akrylowa biata matowa, gruntowainie i malowanie 2x m2 141
(bez tazienek i pomieszczen porzadkowych)
4.2 farba akrylowa czarna matowa, gruntowainie i malowanie 2x m2 21
(bez tazienek i pomieszczen porzadkowych)
4 5.0 |Naprawy i szpachlowanie scian
4 5.1 spachlowanie ubytkéw i zacieranie nieréwnosci m2 6,975

Scianyb w stanie b. dobrym — przyjeto 1,5% powierzchni $cian istniejgcych
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5. INSTALACE C.O.

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14

W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

5 INSTALACJE C.O.

A. C. D E
. jedn
DZIAL | Nr poz. Opis pozyciji uwagi _ ilosé
1 0.0 |przeniesienie grzejnika

1 0.1 demontaz wskazanego w projekcie grzejnika szt 4
0.2 przeniesienie punktu zasilania/powrotu grzejnika wg projektu szt 4
0.3 |skucie posadzki pod przeniesienie instalacji (5cm szlichty+5cm styropianu) m2 2
0.4 |wypetnienie skutej posadzki szlichtg cementowg (5cm szlichty+5cm styropianu) m2 2
0.5 |montaz zdemontowanego wczes$niej grzejnika w miejscu docelowym szt 4
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6. OSWIETLENIE

ARCHET Sp. z o0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY

Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14

W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

OSWIETLENIE — OPRAWY | ZRODLA SWIATLA

A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycji uwagi jedn. ilos¢
1 0.0 |Oprawy Sufitowe + zrédla swiatta
1 0.1 lub réwnorzedne przy zachowaniu szt
Oprawa WbUdowana LED 17 W 4000K Wskazanych parametréw_ Dobdr
240 mmx240 mm MPRM IP44 opraw musi kazdorazowo poprzedzié¢
Typu Fuzo LED obliczenie natezenia i roztozenia
Swiatta w pomieszczeniu. 15
1 0.2 |Oprawa natynkowa LED 24W 4000K MPRM . . szt
lub réwnorzedne przy zachowaniu
595x3595 IP40 24 W wskazanych parametréw. Dobor
LED 4000 K biaty opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
Typu obliczenie natezenia i roztozenia
Torino LED (PX3760036) Swiatta w pomieszczeniu. °
1 0.3 |Oprawa wbudowana LED 10 W szt
4000K lub réwnorzedne przy zachowaniu
240mmx240mm MPRM wskazanych parametréw. Dobor
opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
IP44 10W LED 4000 obliczenie natezenia i roztozenia
K szary $wiatta w pomieszczeniu.
Typu Fuzo LED (PX2065415) 10
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6. OSWIETLENIE

0.4 17W 4000K lub réwnorzedne przy zachowaniu szt
618mmx91mm wskazanych parametrow. Dobor
MPRM IP44 opraw musi kazdorazowo poprzedzié
17W LED 4000K szary obliczenie natezenia i roziozenia
Typu: Fuzo LED PX2065458 Swiatta w pomieszczeniu. 3
0.5 |Oprawa wbudowana LED 24 W 4000K lub réwnorzedne przy zachowani szt
918mmx91mm wskazanych parametrow. Dobor
MPRM 1P44 24W opraw musi kazdorazowo poprzedzié
LED 4000 K szary obliczenie natezenia i roztozenia
Swiatt i iu.
Typu FUZO LED swiatta w pomieszczeniu 4
0.6 Oprawa natynkowa 13W 4000K szt
545mm MPRM
P20 13W . .
lub réwnorzedne przy zachowaniu
LED 4000 wskazanych parametréw. Dobor
K czarna + opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
Sigma Il G/K LED obliczenie natezenia i roztozenia
Koncowka OPAL/MPRM Swiatta w pomieszczeniu.
Czarna ( PX4040313)
Typu: Sigma Il G/K LED 19
0.7 24 W 4000K lub réwnorzedne przy zachowaniu szt
420mmx420mm wskazanych parametrow. Dobor
MPRM 21W opraw musi kazdorazowo poprzedzié
LED 4000 K Czarny oblicz*enie natezenia i roztozenia
Swiat i iu.
Typu: Fuzo LED Swiatta w pomieszczeniu 28
0.8 |Oprawa downlight wbudowana 2x12W szt
3000K IP20 (zrodto 40st osram) 2x12W lub réwnorzedne przy zachowaniu
2x LED AR111 /G53/ 3000K 1480Im wskazanych parametrow. Dobor
opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
Czarny obliczenie natezenia i roztozenia
Typu: PX1513108NST $wiatta w pomieszczeniu.
Kardo LED 10
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6. OSWIETLENIE

0.9 |0prawa natynkowa 31W szt
4000K
145x662 lub réwnorzedne przy zachowaniu
IP66 31W wskazanych parametréw. Dobor
opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
LED 4000K obliczenie natezenia i roztozenia
Szary Swiatta w pomieszczeniu.
Typu: PX2040187
Fibra LED
0.10 ) .
lub réwnorzedne przy zachowaniu
Lampa sufitowa wiszaca z kloszem stalowym biatym o sr. 22 cm wskazanych parametréw. Dobér
i . opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
Typu Hektar prod. Ikea wraz ze Zzrodtem swiatta obliczenie natezenia i rozlozenia
Swiatta w pomieszczeniu.
0.11

Lampastojgca podtogowa z kloszem stalowym biatym o sr. 22 cm
Typu Hektar prod. Ikea wraz ze Zzrodtem swiatta

lub réwnorzedne przy zachowaniu
wskazanych parametréw. Dobor
opraw musi kazdorazowo poprzedzi¢
obliczenie natezenia i roztozenia
Swiatta w pomieszczeniu.
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7. POSADZKI

ARCHET Sp. z o0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
7 POSADZKI
A. C. D E
DZIAt | Nr poz. Opis pozyc;ji uwagi jedn. ilos¢
1 0.0 |Posadzki PCV
1 0.1 |Wyktadzina PCV monokolor. gr 2mm, o odpornoéci na scieranie klasy T (wg normy EN 1SO m2 440
23999), bardo dobrej odpornosci na krzesta na rolkach, stabilnosci wymiarowej <0,2%. lub réwnorzedny
typu Forbo Sphera Element, Kolor wg projektu posadzek
0.2 |Sznur spawalniczy — kolor zgodnie z projektem . . L o lub réwnorzedny mb 450
03 x\:zlca:\r‘\:i\masy wyrownawczej do 3 mm wraz z masg | grunterm ( na istniejgce podtoze lub réwnorzedny m2 390
0.4 I\/'Iontanz wyktadziny pcv w tym: grunt, klej, ustuga, spawanie, wciecie paséw, wywiniecie na szt 390

$ciane do 10 cm lub réwnorzedny
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8. LAZIENKI

ARCHET Sp. z o.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

TOALETY i POM. PORZADKOWE

A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozyciji uwagi jedn. ilos¢
1 0.0 |TOALETY -POM. A03
1 11 STELAZ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm lub 16 d ¢ 2
' Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom ub rownorzedny Sz
1 12 miska WC wiszaca lub 6 d t 2
: Typu Cersanit Olimpia z deskg wolnoopadajgcg (cena kat. 674 z vat) ub rownorzeadny sz
1 stelaz do pisuaru szer. 45Cm ) 1
1.3 Typu Cersanit lub réwnorzedny szt
1 1.4 |Zawdr do pisuaru zewnetrzny lub réwnorzedny szt 1
1 pisuar ) 1
1.5 Typu Cersanit Taurus P101 lub rownorzedny szt
1 bateria umywalkowa sztorcowa z dZzwignig ) 2
1.6 Typu Deante Azalia lub réownorzedny szt
1 Dozownik (dystrybutor) mydta w ptynie 2
1.7 | Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej lub réwnorzedny szt
1 18 Suszarka do rgk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna lub réwnorzedn t 2
©  |SR-S2 (01569) 1650W, ub rownorzeany S
1 19 kosz na smieci metalowy lub réwnorzedny szt 1

Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3| z pedatem

Strona 14




8. LAZIENKI

1 110 Umywalka prostokatna nablatowa gt. 42 cm szer. 60cm lub réwnorzedn szt 2
: typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60 ub rownorzedny z
1 1.11  |ujecie zimnej wody z korncdwka umozliwiajgcg podtgczenie weza lub réwnorzedny szt 1
1 1.12 |syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw lub réwnorzedny szt 2
1 1.13  |Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) lub réwnorzedny szt 4
1 1.14  |punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i sptuczkg WC) lub réwnorzedny szt 6
1 1.15  |punkt hydrauliczny CW lub réwnorzedny szt 2
1 1.16 |kratka odptywowa 10x10 w podtodze wraz z syfonem — stal nierdzewna lub réwnorzedny szt 1
1 1.17  |lustro wklejane srebrne 65x180cm z montazem lub réwnorzedny m2 1,2
1 118 Blat laminowany drewnopodobny kol. Jesion — na zaméwienie z montazem lub réwnorzedny mb 1,8
60x180
1 119 Glazura écie_nna biata matowa 30x60 lub réwnorzedny m2 40
Typu cersanit Nature
1 1.20 |Utozenie glazury Sciennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biata typu Perl) lub réwnorzedny m3 40
1 2x Malowanie $cian powyzej 2,2m i sufitow — Farba tazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i m2 32
1.21 |szorowalna. lub réwnorzedny
Z farbg i gruntem
1.22 |zawieszka na papier toaletowy chrom lub réwnorzedny szt 2
2 0.0 |TOALETY -POM. B09
2 11 STELAZ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm b 1é d t 1
) Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom ub rownorzedny sz
2 1.2 miska WC wiszaca lub réownorzedny szt 1
' TypuCersanit Olimpia z deskg wolnoopadajgca (cena kat. 674 z vat)
2 bateria umywalkowa sztorcowa z dzwignig ) 1
1.3 Typu Deante Azalia lub réwnorzedny szt
2 Dozownik (dystrybutor) mydta w ptynie ) 1
14 Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej lub rownorzedny szt
2 15 Suszarka do rgk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna lub réwnorzedn szt 1
> |SR-S2 (01569) 1650W, gany
2 16 kosz na smieci metalowy lub réwnorzedny szt 1

Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3| z pedatem
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8. LAZIENKI

Umywalka prostokatna nablatowa gt. 42 cm szer. 60cm

1.7 liypu: Cersanit CASPIA SQUARE 60 lub réwnorzedny szt
2 1.8  |syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw lub réwnorzedny szt 1
2 1.9  |Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) lub réwnorzedny szt 2
2 1.10 |punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i sptuczkg WC) lub réwnorzedny szt 2
2 1.11  |punkt hydrauliczny CW lub réwnorzedny szt 1
2 1.12 |lustro wklejane srebrne 65x75cm z montazem lub réwnorzedny m2 0,45
2 Blat laminowany drewnopodobny kol. Jesion — na zamdwienie z montazem . mb 1,8
1.13 60x75 lub réwnorzedny
2 114 Glazura écie_nna biata matowa 30x60 lub réwnorzedny m2 16
Typu cersanit Nature
2 1.15 |Utozenie glazury Sciennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biata typu Perl) lub réwnorzedny m3 16
2 2x Malowanie $cian powyzej 2,2m i sufitbw — Farba tazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i m2 12
1.16 |szorowalna. lub réwnorzedny
Z farbg i gruntem
1.17 |zawieszka na papier toaletowy chrom lub réwnorzedny szt 1
3 0.0 |TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH -POM. B11
3 11 STELAZ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm lub 16 d t 1
' Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom ub rownorzedny Sz
3 miska WC wiszgca dla niepetnosprawnych z deskg ) 1
1.2 Typu Etiuda lub réownorzedny szt
1.3 |PORECZ SCIENNA, tUKOWA LEHNEN CONCEPT 60 CM, UCHYLNA lub réwnorzedny szt 1
3 bateria umywalkowa sztorcowa z dzwignig . 1
1.6 Typu Deante Azalia lub réwnorzedny szt
Bateria prysznicowa z wezem, rgczkg prysznicowsq i drgzkiem sciennym 1
1.7 |Typu: MALACHIT chrom ARMATURA KRAKOW z kompletnym zestawem lub réwnorzedny szt
odptyw liniowy prysznicowy szer 60-70cm . 1
Typu MEDIUM 650MM EXPERT lub rownorzedny szt
3 Dozownik (dystrybutor) mydfa w ptynie 1
1.7 |Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej lub réwnorzedny szt
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3 18 Suszarka do rgk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna lub réwnorzedny szt 1
SR-S2 (01569) 1650W,
3 1.9 kosz .nalsmieci meFanwy - . ; lub réwnorzedny szt 1
Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3| z pedatem
0 e e gy 2 e o !
3 1.12 |syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw lub réwnorzedny szt 1
1.13 |zawor przytaczeniowy do pralki lub réwnorzedny szt 1
3 113 \I;’\;J(r;;d kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm), (razem zpodtgczeniem pralki, prysznicem i sptuczkg lub réwnorzedny szt 4
3 1.14  |punkt hydrauliczny ZW (razem zpodtgczeniem pralki, prysznicem i sptuczkg WC) lub réwnorzedny szt 4
3 1.15 |punkt hydrauliczny CW lub réwnorzedny szt 2
3 1.16 |kratka odptywowa 10x10 w podtodze wraz z syfonem — stal nierdzewna lub réwnorzedny szt 1
3 1.17  |lustro wklejane srebrne 65x100cm z montazem lub réwnorzedny m2 0,65
3 1.19 Glazura écienna biata matowa 30x60 lub réwnorzedny m2 22
Typu cersanit Nature
3 1.20 |Utozenie glazury $ciennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biata typu Perl) lub réwnorzedny m3 22
3 2x Malowanie scian powyzej 2,2m i sufitbw — Farba tazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i m2 15
1.21 |szorowalna. lub réwnorzedny
Z farbg i gruntem
3 1.22 |zawieszka na papier toaletowy chrom lub réwnorzedny szt 1
2 0.0 POM. Porzadkowe - POM. B08
2 11 _tl)_?/:)eurlaD ;J;)ngaAllggl\?;a sztorcowa z dzwignig lub réwnorzedny szt 1
2 1.2 kosz .na.smieci me.talowy - . . lub réwnorzedny szt 1
Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3| z pedatem
2 13 Umywalka prostokatna wiszaca szer. 60cm lub réwnorzedny szt 1
2 1.4  |syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw lub réwnorzedny szt 1
2 1.5 Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) lub réwnorzedny szt 1
2 1.6 punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i sptuczkg WC) lub réwnorzedny szt 1
2 1.7 |punkt hydrauliczny CW lub réwnorzedny szt 1
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18 Glazura $cienna biata matowa 30x60 lub réwnorzedn m2 5
) Typu cersanit Nature gany
1.9 |Utozenie glazury $ciennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biata typu Perl) lub réwnorzedny m3 5
2x Malowanie scian powyzej i sufitdw — Farba tazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i m2 16
1.10 |szorowalna. lub réownorzedny
Z farbg i gruntem
0.0 |POM. Porzadkowe - POM. B08
1.1 Bateria zlewozmywakowa sztorcowa lub réwnorzedny szt 1
12 kosz na smieci metalowy lub réwnorzedn szt 1
) Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3| z pedatem gdny
13 Zlew stalowy blatowy do szafki 50cm lub réwnorzedny szt 1
1.4  |syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw lub réwnorzedny szt 1
1.5 Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) lub réwnorzedny szt 1
1.6 |punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i sptuczkg WC) lub réwnorzedny szt 1
1.7 punkt hydrauliczny CW lub réwnorzedny szt 1
Glazura $cienna biata matowa 30x60 . m2 2
1.8 ; lub réwnorzedny
Typu cersanit Nature
1.9 Utozenie glazury sciennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biata typu Perl) lub réwnorzedny m2 2
110 2x Malowanie $cian i sufitow — Farba tazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. lub réwnorzedny m2 9

Z farbg i gruntem
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9. ANEKS KUCH.

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
9 ANEKS KUCHENNY
A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycji jedn. ilos¢
1 0.0 |WYPOSAZENIE
1 0.1 lub réwnorzedne przy szt 2
piekarnik do zabudowy czarny wys. max 46 cm szer. 60 cm typu Amica Integra AMMB44E1GCI lub réwnorzedny zachowaniu wskazanych
parametréw
1 0.2 |Mikrofala do zabudowy.Wymiary (szer. x wys. x gt.) 59,5 x 38,8 x 40 cm . szt 1
Pojemnosé 25 litrow, Moc mikrofal 900 W 'Z“abcrr]‘(’)‘cvg‘r’ﬁ?ngagg o
Funkcje podstawowe grill, podgrzewanie, rozmrazanie. Kolor inox lub czarny arametrow 4
typu Amica Integra AMM25BI. p
1 0.3  |Ctodziarka do zabudowy Wymiary (wys. x szer. x gt. . szt 1
T 0t e o Y B o) lub réwnorzedne przy
Potozenie zamrazarki-brak. Pojemno$¢é min.310 litrow szgr%véinéu wskazanych
typu: Electrolux ERN3213A0W P
1 0.4 |Zamrazarka do zabudowy lub rownorzedne przy szt 1
Wymiary (GxSxW) 54,3 x 59 x max 82 cm .
Kolor biaty, Pojemnos¢ min 90 litréw, Klasa energetyczna min. A+ Zz:z;gigu wskazanych
Typu Candy CFU135/1E p
1 0.5 |Okap do zabudowy szt 1
Wymiary (SxXWxG) 70-78cm x 32,3 x 28,8 cm
Tryb pracy pochtaniacz, wyciag lub réwnorzedne przy
Wydajnos¢ maksymalna 660 m3/h zachowaniu wskazanych
Poziom hatasu max 67 dB parametréw
Kolor (wykonczenie) srebrny - stal nierdzewna
Typu Franke Box FBI 737 XS
szt 1

1 0.6  |Plyta grzewcza indukcyjna

Wymiary (szer. x gt.) 65-80cm x do 54 cm

Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne, bezramowa

Kolor ptyty grzewczej czarny

Typu: Amica IN 7543 ICST lub Amica PI7551RSTK Pro Baby

lub réwnorzedne przy
zachowaniu wskazanych
parametréow
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9. ANEKS KUCH.

1 0.7 | Zmywarka do zabudowy szt
Wymiary (SxWxG) 59,6 x 81,8 x 55 cm
Pojemnos¢ 15 kpl. lub réwnorzedne przy
Klasa energetyczna min A+ zachowaniu wskazanych
Zuzycie wody - cykl do 12 litrow parametréw
Typu: Electrolux ESL8610RO
1 0.8 |Zlewozmywak 1,5 komory szt
Typ wbudowywany .
Wymiary (szer. x gleb.) 620 x 500 mm lub L"W”mﬁzed”‘f brey
Kolor _bialy zachowaniu wskazanyc
Woykonanie fragranit/konglomerat parametrow
Typu Franke Basis BFG 611-62
1 0.9 |Bateria sztorcow chromowana z ruchomg lub wyciggang wylewka, lub réwnorzedne przy szt
Wykonczenie chrom zachowaniu wskazanych
TYPU Deante Molla bateria zlewozmywakowa z wylewkg sprezynowg chrom BDZ060A parametrow
1 0.10 lub réwnorzedne przy szt
Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkta i naczyn - uniwersalna C453 szer. max 60cm h max 82 zachowaniu wskazanych
parametréow
1 0.11
1
2 1.0 |(MEBLE
2 1.1 lub réwnorzedne przy kpl
Zestaw mebli do zabudowy z plyty laminowanej wg projektu, z blatem z laminatu zachowaniu wskazanych
parametréw
2 1.2 lub réwnorzedne przy kpl
Wyspa kuchenna do z szufladami i ptotkiem z ptyty laminowanej zachowaniu wskazanych
parametréw
2 1.3 montaz mebli kuchennych (10% wartosci mebli) kpl
1.4
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ

Zestawienie rozpatrywac facznie z rys. wyposazenia A.03

10
rodzaj ILOSC | JEDN. |SPECYFIKACJA UWAGI link przyktadowego produktu/producenta
Lp. | Wyposazenia ’ w wersji elektronicznej zestawienia
Szafo-regat WR-3 Ptyta laminowana biata
Regal(zamykany 12 szt. |drzwigéra dét lub réwnorzedny
wym. (szer, wys, :
M.01 |gf) 80x187x36 Zamykane z kluczykiem http://kjk.com.pl/
Regat otwarty WR-1
Regat otwarty 5 szt. |Plytalaminowana biata lub réwnorzedny
wym. (szer, wys, .
M.02 |gt) 80x187x36 http://kjk.com.pl
Szafa zamykana WR-4
Szafa zamykana 4 t Ptyta laminowana biata lub ré d
Wymj (szer, g, szt. Zamykane z kluczykiem ub rownorzedny
wys, . . .
M.03 |80x36,187 > potek zdejmowanych http://kik.com.pl
Stot G8-50x50R
blat ptyta laminowana
stot do jadalni 5 szt. |biata gr. 25mm na stelazu lub réwnorzedny
(szer, gt, wys) stalowym, 4 nogi
M.04 |140x70x75 Prostokatne biate lub czarne 70-80 http://kik.com.pl
, Stot G8-50x50R
stot do pracy blat ptyta laminowana
(szer, gt, wys) 10 szt. |biata gr. 25mm na stelazu lub réwnorzedny
130x70x75 stalowym, 4 nogi prostokatne biate
Moze by¢ typu Z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 70-80cmMoze by¢ typu GEMI .
M.05 |gemi http://kjk.com.pl
A Stét G6-50x50R blat ptyta laminowana biata gr. 25mm na stelazu
?St‘;'e (rjog?r\?v%) 4 szt. |stalowym, 4 nogi prostokgtne biate lub réwnorzedny
A z zliwosci lacji kosci kresie 65-75cmMoze by¢ t GEMI .
M0G | 70075 mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie cmMoze by¢ typu htto://kik.com.pl
Biurko typu Biurko CP-11/Rblat ptyta laminowana biata gr. 25mm na stelazu stalowym,
(szer, gt, wys) 1 szt. biaiym Z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 71-89 cm typuCP11/R lub réwnorzedny )
M.07 |160x80x71-89 Biel arktyczna http://kjk.com.pl
Biurko CP-11/R blat ptyta laminowana biata gr. 25mm na stelazu
Biurko typu stalowym, biatym .
(szer, g%),lr\)/vys) 3 szt Z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 71-89 cm typuCP10/R Biel lub réwnorzedny )
M.08 |140x80x71-89 arktyczna http://kik.com.pl
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10. WYPOSAZENIE RUCHOME

kontenerek
podbiurkowy
biaty (szer, gt, Z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 71-89 cm .
wys) 43x60x56 SZ |typuCP10/R Biel arktyczna lub réwnorzedny
4 szuflady
zamykany na .
M.09 |kluczyk http://kjk.com.pl
biurko do Biurko G7-50x50R  blat ptyta laminowana biata gr. 25mm na stelazu
komputera szt. [stalowym, 4 nogi  prostokatne biate lub réwnorzedny
M0 (15025)::6827";3’5) Z mozliwoscig regulacjiwysokosci w zakresie 65-75cm typu GEMI KJK MEBLE htto://kik.com.pl
stolik do pracy
dla dzieci A
matych (szer, gt, lub rownorzedny
wys) Z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 65-75cm  typu GEMI KJK
M.11 |120x75x65-70 4 MEBLE http://locomoco.pl/produkty/120x75
stolik do pracy
dla dzieci )
matych (szer, dt, Blaty laminowane kolor Klon lub réwnorzedny
wys) 75x75x65- Brzegi zaokraglone wykonczenie zielone + 2 dokretki do nég
M.12 |70 2 Typu LOCOMOCO stoly L-75x75 http://locomoco.pl/produkty/75x75/
krzesetka dla
dzieci o lub réwnorzedn
wzroécie 108- drewniane wybielane siedziska zéite, zelone, niebieskie laminowane eany
M.13 |[121cm 14 Typu Locomoco typ 2 http://locomoco.pl/produkty/krzeselka-locomoco/
poétka Scienna ]
biata dt 100 gt biata laminowana krecona do $ciany lub réwnorzedny )
M.14 [26cm gr 3-4cm 9 Typu lkea Lack 100.110.17 http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10011017/
regaliki
wolnostojgce ;
szer. lub réwnorzedny
68x35x30cm — biate ptyta laminowana, brzegi laczone na gierunek .
M.15 |podwojne biate 10 Typu ikea Valie 302.796.04 http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30279604/
stoliki niskie stolik biaty laminowany na nogach biatych prostokatnych <
M.16 |55x55x45cm 4 Typu lkea Lack lub réwnorzedny | hitp. //www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80193735/#/6019373¢
krzesta do sal .
dla dzieci Krzesto plastikowe biate na nogach drewnianych ze stezeniami stalowymi lub rownorzedny
M.17 |starszych 22 Typu: EAMES plastikowe TORINO — biate http://spokoloko.net/product-pol-170-Krzeslo-do-jadalni-EAMES-plast
krzesta na nogach chromowanych ze sklejki gietej malowane |
krzesta do sali Koloty: zétty, zielony, btekitny, fioletowy lub réwnorzedny
M.18 |ogdinej 25 Typu: Krzesto Klassiker zotte http://www.sfmeble.pl/krzeslo-klassiker-p-2004-720
Pufa wypetnina granulatem w rozmiarze xxI
pufa workowa Kolory: limonkowy, zétty, bfekitny, niebieski lub réwnorzedny
wypetniona Wykonczenie ecoskora
M.19 |granulatem 6 PUFA SAKO https://www.centrumkrzesel.pl/pufa-sako/3955/p?gclid=CjOKEQiAsrn(
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Zestaw 4 puf w ksztatcie puzzli wypetnienie z pianki pouliretanowej
Wym. 80x80x30cm
W kolorach zéttym, zielonym, niebieskim
Pokrowce zdejmowane zapinane na zamek .
Obicie ekoskoéra lub réwnorzedny
typu:
Meblant Puzzle 80x80 2xpuzzle A i 2xpuzzle B
Pufy w ksztatcie Kolor obi¢: Valencia — zotty (VL 2020C5), zielony (VL5041C5), btekitny
M.20 |puzzli — zestaw 3 (VL3069) i fioletowy (VL3001C5) http://www.meblant.pl/pufy-snake.xml
Materace z
gabki i
tapicerskiej do Gabka tapicerska twarda gr min 12cm lub réwnorzedny
wnek W sali Obszyta materiatem biatym podktadowym z pokrowcem z materiatu typu
M.21 |A.03iA.05 0 VELVET w kol. Niebieskim, Zielonym, ZOLTYM
Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami i odchylanym oparciem i
fotele Wykonczenie ekoskora kolor jasnozielony lub biaty lub réwnorzedny
M.22 |pracownicze 4 Krzesto typu: Arca ProfiM kol. biaty 21 SL lub zielony 23 SL http://www.profim.pl/produkty/kolekcja/arca/model-obrotowy
Krzesetko obrotowe z e sklejki — biate
Szerokosc¢: 53 cm
Gilebokosé: 52 cm
Szeroko$¢ siedziska: 35 cm lub réwnorzedny
Glebokos¢ siedziska: 32 cm
Minimalna wysoko$¢ siedziska: 38 cm
krzesta Maksymalna wysokos¢ siedziska: 50 cm
M.23 |komputerowe 4 Typu: lkea Jules biate http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S49091249/#/S19885043
kanapa dwuosobowa nierozktadana obicie materiatowe + pokrowiec w kolorze ;
z6ttym, zielonym, niebieskim — zdejmowany, nadajgcy sie do prania lub réwnorzedny
Wym 180x88x66
M.24 |kanapa 3 Ypu lkea Klippan
W ksztatcie klocka LEGO Wymiary: 40x40x27-1szt. Kolor: zotty, granat,
zielony
pufy w ksztatcie Woypetnienie: pianka Dodatkowo poducha posiada $ciggany pokrowiec, ktéry .
klockéw lego mozna prac¢ w pralce w temp. 30 st. C lub réwnorzedny
Wymiary: Typu:
40x40x27 1 szt i PUFFKA LEGO
M.25 |40x20x27-2szt 2|zest. [NOOBOO http://www.pakamera.pl/pokoj-dziecka-pufy-puffka-lego-nr1418005.ht
ragat biaty laminowany 60x24x180 .
M.26 |regat plytki 10|szt. Typu Ikea Gersby lub réwnorzedny http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70261131/
regat gteboki .
M.27 |magazynowy 2|szt.  |REGAL METALOWY MAGAZYNOWY SZER90XGLA45X225CM lub réwnorzedny | pyos./mmww. leroymerlin.pligarderoba-i-wnetrze/meble/regaly-metalow
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1. Konstrukcja zaprojektowana, wyprodukowana i zamontowana zgodnie

z norma EN 1176:2008.

2. Konstrukcja bazowa ze stali ocynkowanej o profilu okrggtym ($rednica 48,4
mm, $cianka 3,2 mm).

3. Technologia montazu - konstrukcja skrecana.

4. Pokrycie pvc z ktérego wykonane s3g elementy podtogowe o grupie palnosci
B, potwierdzonej certyfikatem produktowym.

5. Siatki zabezpieczajgce o grupie palnosci B, potwierdzonej certyfikatem
produktowym.

6. Podesty podiogowe, przejscia tubowe oraz elementy plastikowe, elementy
wiszace, elementy obrotowe,

zgodne z normg EN 1176:2008, co zostanie potwierdzone certyfikatami.

lub réwnorzedny

Konstrukcja 7. Siatki zabezpieczajgce zgodne z normag EN 1176:2008, w tym siatka
zabawowa zewnetrzna zapobiegajaca wspinaniu (o oczkach
M.28 |dwupoziomowa 1|szt. nie wiekszych niz 1 cm). http://playday.com.pl/2015_natura_mazur.html
Rolety okienne
zaciemniajgce - Tkanina typu Blacout - gladka tkanina, )
rolety 90x170 ZaciemniajgcaTyp montazu do okna — bezinwazyjny lub réwnorzedny
(na okna na Wym rolety dopasowa¢ do okna w zaleznosci od producenta. Wym. rolety ok.
M.29 |okna 120x225) 22|szt. 50x170cm https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien|
Rolety okienne
zaciemniajgce - Tkanina typu Blacout - gtadka tkanina, 3
rolety 75x170 ZaciemniajgcaTyp montazu do okna — bezinwazyjny lub réwnorzedny
(na okna na Wym rolety dopasowa¢ do okna w zaleznosci od producenta. Wym. rolety ok.
M.30 |okna 120x225) 8 50x170cm https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien|
szyna sufitowa
do zaston ) ) ) . . lub réwnorzedny
potréjna z Komplet szyn sufitowych szyn sufitowa PCV Biata z ksztattkami naroznymi
M.31 |ksztattkami 1|kpl Typu: szyna CM3 trzybiegowa o rozstawie kanatéw 17-30-15-26mm http://marcindekor.com.pl/karnisze-sufitowe/szyny-sufitowe-pcv
Zastona z materiatu gtadkiego biatego dt. 290cm obcigzonego otowiem i
Zastona obszytego. ;
zaciemniajgca Stopien zaciemnienia min. 80% lub réwnorzedny
min. 80% Szytaw 3 elementach po 4,2mb kazdy
M.32 |h=290cm 22|mb Na zaméwienie
GOTOWY KOMPLETNY ZESTAW
WEWNETRZNY MONITORING
DUZEGO BIURA 600 LINII
Petna 24 mc Gwarancja
Wsparcie tech. podczas podigczenia ;
Rejestrator DVS-3108E 8 ch lub réwnorzedny
Kamera wew PG00OIR - 8 szt.
Dysk 1TB WD
Zestaw do Rozdzielacz zasilania Lz-1
monitoringu - - Zasilacz do kamer 5A
kamer z Przewdéd koncentryk 0,35 z zas. - 200 m
montazem Zasilanie DV 12v Fka BNC http://www.monitoring-system.pl/index.php/produkt/monitoring-biura-8
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11. MEBLE NA ZAMOWIENIE

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14

W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

11

MEBLE | EL. WYPOSAZENIANA ZAMOWIENIE

A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycji UWAGI: jedn. ilos¢
12 0.0 |MEBLE NA ZAMOWIENIE
12 0.1 MZ.01 Pétki wnekowe wg rys. . . szt 6
Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do lub rowno,rzedne przy zachowaniu wskazanych Iu’b
o o parametrow rownorzedny
stopnia niepalnosci osadzone we wnekach GK
12 0.2 |MZ.02 Potki wnekowe wg rys. . . szt 4
Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do lub rowno’rzedne przy zachowaniu wskazanych Iqb
o e parametrow réwnorzedny
stopnia niepalnosci osadzone we wnekach GK
12 0.3  |MZ.03 Obudowa wneki z tablicg rysunkowg dla szt 1
dzieci wym. 582x26x220 lub réwnorzedne przy zachowaniu wskazanych lub
Sklejka 2-25 mm malowana lakierem do stopnia parametrow réwnorzedny
niepalnosci osadzone we wnekach GK
12 0.4 | MZ.04 Szfaki szatniowe z plyty laminowanej o kpl 1
strukturze St15i St09
KOLORY PLYT: (paleta egger lub réwnorzedne)
B - W908 ST2 Biata lub réwnorzedne przy zachowaniu wskazanych lub
G - U630 ST Limetka parametrow rownorzedny

Z - U114 ST15 Zotty
N - U536 ST15 Laguna (Niebieski)
F - U522 St15 Horyzont (lub U538
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11. MEBLE NA ZAMOWIENIE

12 0.5 Donica na drzewo 2 siedziskiem lub réwnorzedne przy zachowaniu wskazanych lub szt
Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do . .
stopfwia niepalnosci. parametrow réwnorzedny
12 0.6 |M6 SIEDZISKO Ze sklejki we wnece b 16 d h : K h lub szt
Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do ub rownorzedne przy zachowaniu wskazanyc u d
stopnia niepalnosci osadzone we wnekach GK parametrow rownorzedny
lub
rownorzedny
12 1.0 |ELEMENTY DEKORACYJNE NA ZAMOWIENIE
12 1.0 |Chmurki podwieszane szt
Element ze sklejki 15mm biatej wycinany
krzywoliniowo wg rys. wym ok 100-150x100-150 lub 16 d h . K h lub
mocowany do sufitu betonowego na linkach ub rownorzedne przy zachowaniu wskazanyc u d
stalowych i podwieszony na wys. h=260-280cm od parametrow rownorzedny
podtogi
Cena z montazem
12 1.1 .Ptaki podwieszane” szt
Element z plexi 5-8mm biatego wyginanego, na lub réwnorzedne przy zachowaniu wskazanych lub
linkach stalowych parametrow réwnorzedny

Cena z montazem
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12. STOLARKA WEWN 1 SZKLENIA

ARCHET Sp. z 0.0.ul. Stodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606
952270

PROJEKT WYKONAWCZY
Adaptacji pomieszczenh w budynku przy ul. Kiobuckiej 14
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin
"Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
1 2 DRZWI WEWNETRZNE | NASWIETLA SZKLANE
A. C. D E
DZIAL | Nr poz. Opis pozycji uwagi jedn. ilos¢
1 0.0 |DRZWI D.01, D02, D.03
1 0.1 Drzwi szklane (1400 x 2300) péttotaskrzydtowe z elementem otwierany (bez szt 3
. . lub
futryny) z zamkiem oraz klamkg. Szkto float (przezroczyste) gr. 10mm CK rownorzedn
hartowane, okucia punktowe kolor anoda srebrna edny
2 1.0 |DRZWI D.04
2 1.1 |Drzwi szklane (900 x 2300) jednoskrzydtowe (bez futryny) z zamkiem oraz klamka. lub szt 1
Szkio float (przezroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia punktowe kolor anoda | .
. rownorzedny
srebrna — cena z montazem
3 0.0 |Drwi wewnetrzne
3 0.1 Biate lakierowane gtadkie 90x205 Prawe, lub szt 8
typu Porta MINIMAX z oscieznicg i montazem réwnorzedny
0.2 Biate lakierowane gtadkie 90x205 Lewe, lub szt 2
typu Porta MINIMAX z oScieznicg i montazem réwnorzedny
0.3 |lakierowane gtadkie 90x205 Prawe, - Kolor dopasowany do $cian pomieszczen lub szt 2
typu Porta MINIMAX z oscieznicg i montazem réwnorzedny
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12. STOLARKA WEWN 1 SZKLENIA

0.1 Biate lakierowane gtadkie 80x205 Prawe, lub szt 2
typu Porta MINIMAX z osScieznicg i montazem réwnorzedny

0.0 |Naswietla nad scianki Typu

0.1 Elementy szklane (h 70cm) dzielone mocowane w profilu gora dot. Szkto, float lub mb 17,3
(przezroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia kolor anoda srebrna réwnorzedny
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