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panele żaluzjowe drewniane

drewniane elementy

składane w systemie ES Style

Budownictwo

1. panel drewniany żaluzjowy stały wym. 148x79 cm

2. panel drewniany żaluzjowy podwójny składany 2x74x220 cm

3. panel drewniany żaluzjowy stały wym. 148x79 cm

4. panel drewniany żaluzjowy podwójny składany 2x74x220 cm

4 4
4

płytki cementowe

wym. 6,5 x 25,0 x 1,5

2

żaluzje drewniane

o wym. 2,7 x 5,0 x 2,1 cm

system typu ES Style Budownictwo,

świerk skandynawski
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1

rynny w systemie bezokapowym

typu Galeco

150,5 150,5 150,5

S
1

fundamenty

istniejące

wspornik regulowany

pod legary drewniane

DC1

T3

P2

podkład gruntujący

fundament 4,0 szybki profil  SBS lub

(lub równorzędna)

terakota    1 cm

wylewka betonowa zbrojona B15     4 cm

polistyren ekspandowany EPS 100-038

folia izolacyjna

podsypka piaskowa zagęszczona

wylewka betonowa B10

2 x  siplast fundament

szybka izolacja SBS

taśma

uszczelniająca

lub faseta betonowa

mata

drenująca

ICODREN 10

SZYBKI

DRENAŻ SBS

klejona do podłoża

lub równorzędna

izolacja pionowa -

podkład gruntujący:

SIPLAST PRIMER  SZYBKI GRUNT

SBS

izolacja pozioma na ławie fundamentowej

FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL  SBS

lub równorzędna

płyta termoizolacyjna

EPS 100-038 mocowana

mechanicznie lub

klejona klejem

gładź cementowa

podkład gruntujący

O9B O9B O9B

149,5 149,5 149,5

podkonstrukcja ze słupków

stalowych 100x50mm
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glify wykończone okładziną drewnianą

H2 architekci Sp. z o. o.

ul. J.S.Bacha 10/1201

02-743 Warszawa

www.H2architekci.com

A

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

arch. Iwo Kęsy

konstrukcja

mgr inż. Daniel Przybyłek MAZ/0547/POOK/12

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany

sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek

wsparcia dziennego do projektu:

<Oiana sposobu użytkowania budynku hoteliku na

budynek wsparcia dziennego

z częɺcią biurową <espołu 1gnisk 9ychowawczych iO.

Kazimierza Lisieckiego "Dziadka",

zatwierdzonego decyzją nr 678/Ś/2014 z dn. 5-11-2014

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

przy ul. Starej 4 w Warszawie

na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

instalacje sanitarne

mgr inż. Beata Lipowska 226/99

instalacje elektryczne

mgr inż. Edward Soboń MAZ-3PS-TK4-BAV

tech. Zofia Skrzypczak 

architektura

arch. Rafał Jedliński MA/074/08

konstrukcja

mgr inż. Robert Pazio MAZ/0572/PWOK/13

instalacje sanitarne

mgr inż. Konrad Sempioł SWK/PWOS/0085/12

instalacje elektryczne

mgr inż. Aleksander Jamroz St-440/82

sprawdzaNʇcy

projektanci

inwestor

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

nr rysunku
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