$ciana z drewna klejonego CLT
gr. 10 cm GL24

sciana

z drewna klejonego CLT

gr. 10 cm GL24

ptytki cementowe
wym. 6,5x25,0x 1,5

1. panel drewniany zaluzjowy staty wym. 136x41 cm
2. panel drewniany Zaluzjowy podwaojny sktadany 2x74x240 cm
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Wykonczenie sciany pod zaluzjami
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izolacja przeciwwodna - papa
przestrzen wentylowana ok. 2 cm

ocieplenie - wetna
skalna gr. 15cm

rynny w systemi
bezokapowym
typu Galeco

blacha na rgbek stojgcy
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ﬂg \ ptyta zelbetowa
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| \ Y| konstrukgji
kantowka drewniana‘

wym. 10 x 20 cm \

- zaluzje drewnianej
7 owym. 2,7 x5,0X 2,1 cm
system typu
ES Style Budowni
$wierk skandynawski,
na ruszcie stalowy(m
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antowka drewnian? ‘
vym. 6 x 12 cm
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deski elewacyjne w
systemie typu

ES Style Budownictwo
mocowane na legarach

lakierowanej

5x20 cm

okno w systemie
typu Integral
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styrodur gr. 5 cn
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—— balustrada catoszklana
mocowana w systemie
typu Crystal Line
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styrodur gr. 5 cm -
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- skrzynia z drewna klejo
‘ gr. 3,5-4 cm po obwodzi
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H2 architekci Sp. z 0. 0.
ul. J.S.Bacha 10/1201
02-743 Warszawa
www.H2architekci.com

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku hoteliku na budynek
wsparcia dziennego do projektu:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku hoteliku na
budynek wsparcia dziennego

z czescig biurowg Zespotu Ognisk Wychowawczych im.

Kazimierza Lisieckiego "Dziadka’,

zatwierdzonego decyzjg nr 678/5/2014 z dn. 5-11-2014
Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie

na dzialce nr 20/2 z obrebu nr 50206
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