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skrzynia z drewna klejonego

gr. 3,5-4 cm po obwodzie wnęki okiennej

glify i parapet

z drewna klejonego gr. 3 cm

rynny w systemie

bezokapowym

typu Galeco

20 146

3

17 38

+ 2,29

+ 3,04

+ 2,72

nadproże

wg projektu konstrukcji

okno w systemie

typu Integral

wg detalu

blacha na rąbek stojący

izolacja przeciwwodna - papa

przestrzeń wentylowana ok. 2 cm

ocieplenie - wełna

skalna gr. 15cm

płyta żelbetowa

wg projektu

konstrukcji

kantówka drewniana

wym. 10 x 20 cm

płyta żelbetowa

wg projektu

konstrukcji

żaluzje drewniane

o wym. 2,7 x 5,0 x 2,1 cm

system typu

ES Style Budownictwo,

świerk skandynawski,

na ruszcie stalowym

okładzina z blachy

lakierowanej

styrodur gr. 5 cm

styrodur gr. 5 cm

kantówka drewniana

wym. 6 x 12 cm

istniejąca konstrukcja

schodów

izolacja

przeciwwodna

Icopal

DC1

P2

P4

balustrada całoszklana

 mocowana w systemie

 typu Crystal Line
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,
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,
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9

deski elewacyjne w

systemie typu

ES Style Budownictwo

mocowane na legarach

5x20 cm

ściana drewniana

niemalowana

1. panel drewniany żaluzjowy stały wym. 136x41 cm

2. panel drewniany żaluzjowy podwójny składany 2x74x240 cm

222

panele żaluzjowe drewniane

drewniane elementy

składane w systemie ES Style Budownictwo

żaluzje drewniane

o wym. 2,7 x 5,0 x 2,1 cm

system typu ES Style Budownictwo,

świerk skandynawski

panele żaluzjowe drewniane

drewniane el. stały

1 1 1

1 1 1

okno w systemie

typu Integral

wg detalu

WIDOK OKIEN BEZ ŻALUZJI

skala 1:20
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blenda aluminiowa w systemie okien

typu integral

Wykończenie ściany pod żaluzjami
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31,5
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płytki cementowe

wym. 6,5 x 25,0 x 1,5

S
1
A

O13 O13 O13

69,5

33 69 69

33,5

69 69 69

138138 138

ściana z drewna klejonego CLT

gr. 10 cm GL24

ściana z drewna klejonego CLT

gr. 10 cm GL24

kantówki 160 x 40 mm

415,5

wełna skalna

gr. 15 cm

okładzina

drewniana

Wykusz

D7

skala: 1:20

H2 architekci Sp. z o. o.

ul. J.S.Bacha 10/1201

02-743 Warszawa

www.H2architekci.com

A

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

arch. Iwo Kęsy

konstrukcja

mgr inż. Daniel Przybyłek MAZ/0547/POOK/12

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany

sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek

wsparcia dziennego do projektu:

<Oiana sposobu użytkowania budynku hoteliku na

budynek wsparcia dziennego

z częɺcią biurową <espołu 1gnisk 9ychowawczych iO.

Kazimierza Lisieckiego "Dziadka",

zatwierdzonego decyzją nr 678/Ś/2014 z dn. 5-11-2014

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

przy ul. Starej 4 w Warszawie

na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

instalacje sanitarne

mgr inż. Beata Lipowska 226/99

instalacje elektryczne

mgr inż. Edward Soboń MAZ-3PS-TK4-BAV

tech. Zofia Skrzypczak 

architektura

arch. Rafał Jedliński MA/074/08

konstrukcja

mgr inż. Robert Pazio MAZ/0572/PWOK/13

instalacje sanitarne

mgr inż. Konrad Sempioł SWK/PWOS/0085/12

instalacje elektryczne

mgr inż. Aleksander Jamroz St-440/82

sprawdzaNʇcy

projektanci

inwestor

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

nr rysunku
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