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H2 architekci Sp. z 0. o.
ul. J.S.Bacha 10/1201
02-743 Warszawa
www.H2architekci.com

UWAGI:
- wymiary sprawdzi¢ w naturze
- elementy drewniane impregnowac przeciwwilgociowo,
- przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do stopnia
niepalnosci
- elementy stalowe ocynkowane ogniowo

Projekt wykonawczy zamienny rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku hoteliku na budynek
wsparcia dziennego do projektu:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku hoteliku na
budynek wsparcia dziennego
z czescig biurowa Zespotu Ognisk Wychowawczych im.
Kazimierza Lisieckiego "Dziadka’,
zatwierdzonego decyzja nr 678/$/2014 z dn. 5-11-2014
Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie
na dzialce nr 20/2 z obrebu nr 50206

A Schody wewnetrzne - rzut parteru
skala: 1:20

projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

arch. lwo Kesy

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0OK/12

\nsta\aqe sanitarne

mgr inz. Beata Lipowska 226/99

instalacje elektryczne

mgr inz. Edward Sobort  MAZ-3PS-TK4-BAV

tech. Zofia Skrzypczak

sprawdzajacy

architektura

arch. Rafat Jedlinski MA/074/08

konstrukcja

mgr inz. Robert Pazio MAZ/0572/PWOK/13

instalacje sanitarne

mgr inz. Konrad Sempiot SWK/PWQ0S/0085/12

instalacje elektryczne

mgr inz. Aleksander Jamroz St-440/82

inwestor
Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

nr rysunku
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