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UWAGI FORMALNO-PRAWNE

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektu ma obowiazek
zapoznania sie z cato$cig dokumentacji budowlanej wraz zatgcznikami prawnymi,
w szczegoblnosci:
a. decyzjami (2 sztuki) o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego
treScig decyzji o pozwoleniu na budowe

warunkami ochrony zabytkéw i dziedzictwa Narodowego

projektem budowlanym pierwotnym i zamiennym

wykonawczym projektem architektoniczno-budowlanym i detalami

architektonicznymi,

projektem konstrukcji,

projektem instalacji sanitarnych i elektrycznych,

warunkami przylaczenia i odbioru mediéw

wynikami badan geotechnicznych

j.  Warunkami ochrony przyrody

2. Obszar potozony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymag

prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub

prowadzenia archeologicznych badan wyprzedzajacych - po uprzednim

powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnien z

wojewo6dzkim konserwatorem zabytkow.

Elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem przed zastosowaniem

4.  Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ na budowie wszystkie poziomy i wymiary w
naturze.

5.  Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z rys. konstrukcyjnymi i rys. rozmieszczenia
elementéw konstrukcyjnych.

6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, z projektem,
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji producentow i
dostawcow. Stosowa¢ materiaty, elementy i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa (m.in. ochrona
przeciwpozarowa wg projektu budowlanego).

7. Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji lub zagrozen dla
prawidlowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjasnien nie
kontynuowac rob6t (rozwigzania zamienne uzgadnia¢ z nadzorem autorskim).

8. Konstrukcje budynku wykonywa¢ wedtug projektu konstrukgji.

9. Wyposazenie instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z projektami branzowymi.

10. W konstrukcjach betonowych i zelbetowych stosowa¢ beton zgodnie z projektem
konstrukgji.

11. Scianki betonowe i zelbetowe wykonywaé z betonu wibrowanego.

12. Cokoty zewnetrzne i progi zewnetrzne (izolacje i wykonczenie) wykona¢ wedtug
rysunku detali $cian zewnetrznych.

13. Opaske wokoét budynku wykonaé ze zwiru ptukanego w kolorze szarym

14. Podtogi, ich podtoza i izolacje poziome wykonywaé wg opisu technicznego i opisu
konstrukgji.

15. Klatki schodowe i ich balustrady wykonywa¢ wg rysunkéw klatek schodowych.

16. Rys. warsztatowe dzwigu wykonywac wg rysunku detali i rys. konstrukcyjnych.

17. Wykona¢ odbiér gruntu w wykopie z udziatem geotechnika. Ostateczne zalecenia
dotyczace izolacji i fundamentéw zostana podane po tym odbiorze.

18. Izolacje przeciwwilgociowe musza zapewni¢ szczelno$¢ i uniemozliwi¢ przesigkanie

19. Rewizje kanalizacji przykry¢ ptytami mozliwymi do zdjecia.

20. Otwory przebi¢ instalacyjnych uszczelni¢ w $cianach welng mineralna, w stropach
réwniez weing mineralng z dodatkowym nadwieszeniem warstw podtoza podiég.
Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ jako ognio-
i dymoszczelne o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI 120 min.

21. Progi drzwi i styk szklenia z posadzka wejscia gtéwnego (izolacje i wykonczenie)
wykona¢ wg rozwigzan systemu szklenia systemowego

22. Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane wg projektu instalacji
sanitarnych,

23. Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez
wykonczenia wykonywa¢ starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej
stalowych (beton architektoniczny). Powierzchnie te oznaczono na rzutach i
przekrojach (pogrubiono linie przekrojowa) oraz w projekcie wnetrz Obejmujg m.in.
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czota i spody galerii, schodow wewnetrznych i zewnetrznych, daszek nad wej$ciem
zewnetrznym (spod, czota, stupy). Stupy okragte wolnostojace (niezwigzane ze
$cianami) wykonywa¢ w szalunkach tupinowych.

Orurowanie zintegrowanej sieci komputerowej i teletechnicznej prowadzi¢ ponad
sufitem podwieszonym, a w §cianach - w bruzdach pod tynkiem.

Przejscia instalacji sieci przez $ciany zewnetrzne w gruncie wykonac jako
gazoszczelne.

Instalacje w $cianach z betonu architektonicznego obsadzi¢ w szalunku przed
zalaniem betonu.

Wzdtuz krawedzi dachu wykona¢ i umocowac barierke ochronng wg detali firmowych
W wytazie technicznym zamocowa¢ drabinke wyjsciowa na dach sktadang
(uniemozliwiajaca wdrapanie sie dzieciom) wg. detali producenta

Na gzymsie budynku wykonac¢ i osadzi¢ barierke $niegowa wg detali firmowych.
Obudowe podstaw wywietrzakéw, obrébki kominéw i obrébki wywiewek
kanalizacyjnych wykona¢ wg detali firmowych.

Konstrukcje drewniang dachu i gzymséw zaimpregnowac ognioodpornie do granicy
trudnozapalnosci.

Konstrukcje drewniang dachu i gzymséw oraz pokrycia deskowe zaimpregnowac
srodkiem grzybobdjczym.

Zachowac ciagto$¢ wentylacji dachu.

Izolacje dachu nalezy wykona¢ wg rozwigzan systemowych zapewniajacych
wymagana odpornos$¢ ogniowa, okreslong w opisie projektu budowlanego.

Nalezy zastosowa¢ Wentylacje termoizolacji dachu wg rozwigzan systemowych
producenta izolacji dachu

Rury deszczowe ukryte wg systemu Ghelaco lub réwnorzednego.

Rynny wg systemu rynien ukrytych systemu Ghelaco lub réwnorzednego. W rynnach
dachowych zamocowac siatki zabezpieczajace przed wpadaniem lisci.

Mocowanie elewacji z ptytek cementowych wykonywac wg rozwiagzan systemowych i
rys. warsztatowych producenta mocowania, dobranego do obcigzenia wybranych
ptytek.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy. Elementy
widoczne malowane na kolor RAL 9011

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac przeciwwilgociowo,
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalno$ci

Nalezy stosowac wpusty ogrzewane, w Korycie zbiorczym i rynnie w osi I nalezy
stosowa¢ automatyczne kable grzewcze

Przy wykonywaniu: $cian kurtynowych, zawieszenia oktadzin ceglanych, hydroizolacji
fundamentéw, hydroizolacji, wentylacji i izolacji termicznej dachu, sufitéw
podwieszonych, przejs$¢ instalacyjnych przez Sciany pozarowe, zabudowy szybu
windowego, montazu posadzek, i innych robdt z zastosowaniem rozwigzan gotowych
nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzania systemowe przestrzegajac instrukcji
montazu i stosujac rysunki warsztatowe producentow.

Przy realizacji elementéw typowych oraz elementéw nie przedstawionych na detalach
architektonicznych nalezy stosowac rozwigzania zgodne ze sztuka budowlana.

Niniejszy projekt podlega ochronie praw autorskich. Wszelkie zmiany w dokumentacji, dobér
rozwigzan materiatowych, projekty wnetrz, opracowania dodatkowe wymagaja uzgodnienia z
projektantem.



PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumenty stanowigce podstawe niniejszego opracowania zostaty dotaczone do Projektu
Budowlanego. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z trescia tych dokumentow:

Decyzja Nr 2/CP/SR0O/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 11
lutego 2013, ustalajgca warunki zmiany sposobu uzytkowania budynku hoteliku na
budynek wsparcia dziennego z czescig biurowa Zespotu Ognisk Wychowawczych im.
Kazimierza Lisieckiego ,Dziadka", na cze$ci dziatki ew. nr 20/2 w obrebie 5-02-06,
potozonej przy ul. Starej 4 w Dzielnicy Srédmiescie w Warszawie.

Decyzja Nr 19/CP/SR0/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
14 marca 2016 ustalajgca warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
rozbudowie budynku siedziby Ogniska "Staréwka" Centrum Wspierania Rodzin
"Rodzinna Warszawa" (...)

Decyzjanr 678/5/2014 z dn. 5 listopada 2014 o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajacej na przebudowie, ze wzgledu na zmian, sposobu uzytkowania, budynku
hoteliku na budynek wsparcia dziennego z czescig biurowg, (...) - dla projektu
pierwotnego

Decyzja z dn. 24-08-2015 o pozwoleniu na budowe dla projektu zagospodarowania
terenu nr 536/$/2015 - decyzja dotyczaca terenéw rekreacyjnych i boiska

Decyzja o pozwoleniu na budowe dla przebudowy i rozbudowy

Wypis z rejestru gruntéw

Zalecenia konserwatorskie nr KZ-1AU.4120.2954.2014.ADR (2)

Warunki techniczne RWE

Warunki MPWiK odprowadzenia wod deszczowych

Kopia mapy do celéw projektowych

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

Umowa z Inwestorem: Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

Uzgodniona koncepcja architektoniczna oraz program funkcjonalno-uzytkowy
Decyzje i warunki wymienione w zatacznikach formalno-prawnych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej z dn. 9 czerwca 2011
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych placéwek wsparcia dziennego z dn. 16 pazdziernika 2015

Projekt budowlano-wykonawczy Zmiana sposobu uzytkowania budynku hoteliku na
budynek wsparcia dziennego z czescig biurowa Zespotu Ognisk Wychowawczych im.
Kazimierza Lisieckiego, ,Dziadka"

Projekt zagospodarowania terenéw sasiednich

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych placéwek wsparcia dziennego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawa Prawo Budowlane



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT INWESTYC.X:

Niniejszy projekt budowlany zamienny rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy
ul. Starej 4 w Warszawie na dziatce nr 20/2 z obrebu nr 50206 zostat opracowany na podstawie
projektu

Zmiana sposobu uzytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego z czescig biurowq
Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

autorstwa P.U.I. BUDPROJEKT SP. Z 0. 0. z siedzibg przy ul. Szosa Chelminska 119, 87-100
Torun. Projekt ten uzyskat pozwolenie na budowe Decyzja nr 678/5/2014 z dn. 5 listopada
2014, wydana na podstawie Decyzji Nr 2/CP/SRO/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania (...).

Ze wzgledu na zaistniate w okresie od uzyskania pozwolenia na budowe nowe okolicznosci
dotyczace funkcjonowania placéwki, takie jak:

przeniesienie pomieszczen biurowych do sasiedniego budynku

rezygnacja z przygotowywania positkéw w budynku (zastgpienie kuchni wydawalnig
positkéw dowozonych)

rozszerzenie programu placéwki o zajecia muzyczne i plastyczne rozszerzenie
programu o zajecia i spotkania w wiekszych grupach

zwiekszenie roli integracji zaje¢ prowadzonych w placéwece i zaje¢ prowadzonych w
terenie (rekreacja, zajecia ogrodnicze, zajecia warsztatowe w zmodernizowanym
budynku garazy, itp.)

chec¢ powiekszenia powierzchni uzytkowej sal zajeciowych o nieuzywane dotychczas
balkony i loggie zdecydowano sie na wykonanie projektu budowlanego zamiennego

zdecydowano o konieczno$ci wniesienia zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ze wzgledu na zwiekszony zakres zamiennego projektu budowlanego o rozbudowe sali,
uzyskano Decyzje Nr 19/CP/SR0O/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie budynku (...)

Celem zamierzenia jest:

dostosowanie budynku do zmieniajacych sie potrzeb Ogniska (przeniesienie
administracji Ogniska do budynku na skarpie i urzadzenie pracowni plastycznych,
zmiana organizacji wyzywienia podopiecznych na positki dowozone - catering,
wygospodarowanie duzej sali wielofunkcyjnej o odpowiedniej wysokosci)
uwzglednienie w budynku potrzeb oséb niepetnosprawnych (zewnetrzny szyb
windowy, pochylnie)

remont wnetrz, modernizacja techniczna oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw
budowlanych

ocieplenie budynku i remont elewacji (dawne ocieplenie gr. 5 cm jest
niewystarczajace)

przywroécenie pierwotnego charakteru elewacji poprzez obtozenie ptytkami
silikatowymi imitujacymi cegte.

przywrécenie powigzan pomieszczen zewnetrznych z otaczajagcym terenem poprzez
budowe taraséw zewnetrznych i powiekszenie otworéw okiennych

powiekszenie powierzchni uzytkowej przez oszklenie i zagospodarowanie istniejacych
loggi oraz dobudowe sali wielofunkcyjnej od frontu.

OPIS STANUISTNIEJACEGO

Budynek Ogniska zostal wzniesiony z cegly cementowej wg projektu warszawskiej
grupy projektowej Tygrysy (W.Ktyszewski, ].Mokrzynski, E.Wierzbicki). Budynek tgczyt
elementy modernistyczne i tradycyjna forme zabudowy. Elewacje wykonano z szarej cegty,
materiatu charakterystycznego dla warszawskiego modernizmu, szerokie okna podkreslaty
poziome kierunki na fasadzie, natomiast forma centralnego budynku z oficynami i spadziste
dachy nawigzywatly do tradycyjnej zabudowy. Decyzje te Swiadomie wynikaty z kompozycji



catego zatozenia. Budynek potozony na skarpie uzyskat forme zwarta, dopasowana do pierzei
ulicy Starej, podkreslat wysoko$¢ gérnego tarasu skarpy wislanej. Hotelik, potozony u podnéza
skarpy nawigzywat do luzniejszej i bardziej krajobrazowej zabudowy dolnego tarasu.

Z czasem, w wyniku termomodernizacji, szara cegta zostata ukryta pod warstwa
styropianu i tynku a modernistyczne, poziome okna, ktére okazaty sie niefunkcjonalne i
nieszczelne zostaty przy okazji wymiany zwezone.

W 2014 r wykonano projekt modernizacji technicznej budynku, wraz z przytaczami oraz
przeprowadzono formalng zmiane sposobu uzytkowania budynku z hoteliku na budynek
wsparcia dziennego rodzin.

W 2015 r w wyniku zmian organizacyjnych zdecydowano na przeniesienie czesci biurowo-
administracyjnej do budynku potozonego na skarpie i przearanzowanie pomieszczen, co
zawarto w niniejszym projekcie zamiennym do projektu z 2014 r.

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Projekt s
Stan . Niniejszy
Parametr Jedn. | . . . podlegajacy .
istniejacy A projekt

zmianie
Powierzchnia terenu (dziatki) m? 11855 11855 11855
Powierzchnia zabudowy 2

(2)

przedmiotowego budynku m 677,99 S ez
Powierzchnia schodéw i taraséw 2
przedmiotowego budynku m 91,2 LR o L
Eﬁév;ﬁll'(zuchma uzytkowa przedmiotowego m? 1092,02 1210,79
Wysoko$¢ przedmiotowego budynku m 7 7 7,8
ES;";{{Z;V}\‘,T‘“ zabudowy pozostatych m? 1260,01 1314,01* 1314,01*
Zgj\glzzrgsvhfla doj$¢, miejsc postojowych i m? 2643 3201,66* 3201,66*
Powierzchnia przepuszczalnych
nawierzchni sportowych i rekreacyjnych | m? 634 1690* 1690*
*
Powierzchnia biologicznie czynna * % 55,2 40,9* 36,8*
Stosunek pow. Zabudowy do pow. dziatki | - 0,16 0,17* 0,18*

* W bilansie uwzgledniono obecnie realizowany projekt zagospodarowania terenu, bedacy
osobnym przedsiewzieciem budowlanym. Niniejsza tabela pokazuje wptyw planowanej
rozbudowy i przebudowy budynku ogniska na parametry dziatki oraz ostateczne parametry
zabudowy terenu po realizacji wszystkich zamierzen.

LISTAZMIAN WPROWADZONYCH W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

Projekt zagospodarowania terenu:

nawierzchnia drogi pozarowej zmieniona na trawiasta wzmocniong kratka ecoraster
nawierzchnie alejek zmieniono na ptytki chodnikowe LIBET Vertigo lub réwnorzedna
zaprojektowano rozbudowe sal na froncie budynku, poprzez potaczenie i rozbudowe
pomieszczen tworzac wielofunkcyjne pomieszczenie o powierzchni 100 m2
ujednolicono tarasy na froncie budynku na jedna platforme z poktadéw drewnianych
ze zintegrowang pochylnig dla niepetnosprawnych

zastgpienie platformy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych windg z
zewnetrznym, oszklonym szybem umieszczonym na $cianie tylnej budynku



zaprojektowano tarasy-platformy drewniane od frontu i na tytach budynku z
dodatkowymi szklarniami do warsztatéw dla dzieci
zmieniono przebieg drogi dojazdowej do wydawalni positkow

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBRKULTURY
WSPOLCZESNEJ

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o ustaleniu warunkéw
rozbudowy teren inwestycji znajduje sie w obszarze:

pomnika historii ,,Warszawa" - historyczny zesp6l miasta z Traktem Kr6lewskim i
Wilanowem

uktadu urbanistycznego ulicy Starej wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-
545

Teren opracowania zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw w nastepujacych pozycjach:

7346 00012328 uktad urbanistyczny Ulica Stara Srédmiescie, Stara; 545
7682 00011047 uktad urbanistyczny Uktad urbanistyczny Nowego Miasta
Srédmiescie; A-1196

Warunki zawarte w w/w decyzjach oraz wytycznych Stotecznego Konserwatora Zabytkow
zostaly uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

INFORMAC.JA I DANE O CHARAKTERZE | CECHACHISTNIEJACYCHI PRZEMDYWANYCHZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budynek i jego otoczenie nie stwarzaja zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Parametry uzytkowe, w tym higieniczne budynku okreslaja:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych placéwek wsparcia dziennego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTOWANEZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany jako osobne zamierzenie budowlane i
uzyskat pozwolenie na budowe na mocy Decyzji nr 536/5/2015 z dn. 24-08-2015. Niniejszy
projekt opisuje zamierzenie polegajace na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku CWR wraz z jego najblizszym otoczeniem. Projektowana przebudowa i
rozbudowa Ogniska jest pod wzgledem przestrzennym elementem wspélnej kompozycji ze
wspomnianym projektem zagospodarowania terenu.

Elementy otoczenia ujete w niniejszym projekcie to:

budowa dojazdu zapleczowego do wydawalni kuchni na zakonczeniu gtéwnej alei
prowadzacej od bramy wjazdowej

Nawierzchnie dojazdu nalezy wykonac z kostki wizualnie identycznej z istniejaca
(kostka Libet VERTIGO lub réwnorzedna)

Budowa taraséw drewnianych od frontu i tytu budynku

Montaz instalacji oSwietlenia taraséw zewnetrznych

Rewaloryzacja zieleni istniejacej (trawnikéw, krzewéw) w zakresie ujetym granicami
niniejszego opracowania

Dowiazanie przestrzeni przed frontem budynku do gtéwnej alei poprzez utwardzenie
terenu plytkami identycznymi z zastosowanymi w gtéwnej alei (kostka Libet VERTIGO
lub réwnorzedna)

Niniejszy projekt nie przewiduje wyrebéw, przesadzen, nasadzen zieleni wysokiej ani krzewoéw.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FORMA ARCHITEKTONICZNA

Realizacja powyzszych zamierzen w sposéb istotny wpltywa na forme budynku.
Wprowadzane zmiany w sposobie dziatania placowki wptywaja na silne funkcjonalne
wyodrebnienie poszczegdlnych bryt obiektu (trzon centralny z funkcjami ogélnymi oraz dwa
skrzydta mieszczace czesci dla réznych grup wiekowych. Efekt zostanie podkreslony poprzez
przeszklenie tacznikéw i klatek schodowych, co spowoduje optyczne odseparowanie skrzydet
budynku od czesci centralnej. Intencja jest uzyskanie efektu trzech odrebnych doméw
ustawionych w krajobrazie. Zaktada sie roéwniez silniejsza integracje budynku z otaczajagcym
terenem poprzez budowe drewnianych taraséw-platform dostepnych z jadalni. Planowane jest
tam umieszczenie m.in. szklarni na warzywa, itp.

Elewacje zostang obtoZone betonowymi ptytkami, nawigzujacymi do pierwotnego
projektu Ogniska. Szaro$¢ betonu zostanie przetamana drewnianymi wypetnieniami loggii oraz
azurowymi drewnianymi obudowami balkonéw. Doswietlenie budynku zostanie uzyskane
poprzez wykucie dodatkowych okien oraz swietlikow dachowych. Przyjeto zasade, Ze istniejgce
okna zostana ujednolicone z zachowaniem istniejacych podzialéw i proporcji a nowe okna
zostang wykonane bez podzialéw w formie kwadratéw lekko wystajacych z ptaszczyzny
elewacji. Nowododane kubatury (sala wielofunkcyjna i szyb windowy) oraz istniejgce balkony
zostang obtozone azurowymi szczeblami drewnianymi.

We wnetrzu zostang wymienione schody, nawierzchnie (parkiet i wyktadziny), drzwi.
Planuje sie stosowac jasng tonacje wnetrz (biate $ciany, jasne forniry i wykonczenia) z
akcentami kolorystycznymi odpowiadajacymi poszczegdlnym skrzydtom budynku.

W budynku zostang wykonane instalacje ogrzewania, wentylacji, wod-kan w oparciu o
istniejace projekty, zmodyfikowane (dopasowane) do zmienionego uktadu funkcjonalnego.

FUNKCJA BUDYNKU

Obecnie budynek stanowi siedzibe Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa, dawniej
Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka, z funkcjg podstawowa
wsparcia dziennego dzieci i mtodziezy z okolicznych szkét Starego Miasta oraz funkcja
pomocnicza biurowa zwigzanag $cisle z funkcjg podstawowa.

Oficjalnie zgodnie z ewidencjg budynek stanowi byty hotelik, przeznaczony dla czasowego
pobytu dzieci wymagajacych opieki.

Zgodnie z uzyskana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastapi zmiana
sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku z funkcji hotelowej na funkcje wsparcia
dziennego dzieci i mtodziezy w oparciu o Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej z dn. 9 VI 2011.

W przedmiotowym budynku znajdowac sie beda pomieszczenia wsparcia dziennego, takie jak:
pracownie plastyczne, sale zaje¢ pozalekcyjnych, pracownia komputerowa, salka taneczna,
pomieszczenia kadry pedagogiczno-psychologicznej, schowki na sprzet i wyposazenie,
pomieszczenia wydawalni positkéw i jadalni cateringowej, niezbedne pomieszczenia
higieniczno- sanitarne.

Pomieszczenia biurowe dyrekcji i obstugi placéwki zostang przeniesione do sasiedniego
budynku w zespole Centrum.

Zajecia pozalekcyjne z dzie¢mi i mtodzieza odbywac sie beda w godzinach popotudniowych az
do godzin wieczornych, przy czym kazde dziecko oprdcz specjalistycznej opieki pedagogicznej
bedzie miato zapewniony ciepty positek dostarczany do placéwki w systemie cateringowym.

LISTAZIMIAN WPROWADZONYCH W PROJEKCIE PIERWOTNYM

zaprojektowano zmiany w aranzacji i powierzchniach pomieszczen (wg tabeli
pomieszczen)

zaprojektowano rozbudowe sal na froncie budynku, tworzac wielofunkcyjne
pomieszczenie o powierzchni 100 m2

zastgpienie platformy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych windg z
zewnetrznym, oszklonym szybem umieszonym na $cianie tylnej budynku



$ciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr 20 cm i obtoZone ptytkami cementowymi
w formacie cegly, nawigzujace do pierwotnego charakteru budynku.
zaprojektowano dodatkowe doswietlenie pomieszczen w formie kwadratowych
otworéw okiennych oraz swietlikéw dachowych z drewna klejonego oraz
zaplanowano wymiane stolarki okiennej istniejacej na nowa, wykonana z drewna
klejonego w naturalnym kolorze drewna (buk)
zaprojektowano nowa izolacje dachowa w postaci dachu wentylowanego, z izolacja z
welny mineralnej gr. 35 cm
podniesienie kalenicy budynku zwigzane z pogrubieniem izolacji termicznej dachu i jej
wentylacja
zaprojektowano tarasy-platformy drewniane od frontu i na tytach budynku z
dodatkowymi szklarniami do warsztatéw dla dzieci
zaprojektowano likwidacje 2 balkondw na elewacji frontowej budynku
zaprojektowano przeszklenie/obudowe loggii w skrzydtach budynku, umozliwiajac
dodanie ich powierzchni do powierzchni pomieszczen
ujednolicenie oktadzin $cian zewnetrznych, nawigzujace do pierwotnego charakteru
budynku:

o  plytki cementowo-wapiennymi w formacie 25x15 cm - $§ciany zewnetrzne

petne
o zaluzje drewniane - ostony $cian kurtynowych, ostony $cianek bocznych
loggii, obudowa szybu windowego

o drewno (deskowanie) - wneki zachowanych loggii, tarasy
zaprojektowano dodatkowe doswietlenie pomieszczen w formie kwadratowych
otwor6w okiennych oraz $wietlikéw dachowych oraz zaplanowano wymiane stolarki
okiennej istniejacej na nowg, energooszczedna
zaprojektowano petne przeszklenie tacznikow skrzydet budynku
Zmieniono projekt wentylacji mechanicznej w celu likwidacji urzadzen na widocznych
ze skarpy i Wistostrady potaciach dachdéw (centrale ukryto pod tarasem wschodnim)

Obszary zmian wprowadzonych do projektu pierwotnego zostaty przedstawione na rysunkach
A5.1,A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzka Ozn.
Piwnica 15,33
-1.1.1 | wezet c.o. 12,37 ptytki gresowe P5
-1.1.2 | przedsionek 2,96 ptytki gresowe P5
Parter 608,94
0.1.01 | wiatrotap 4,27 wyktadzina rulonowa P6
0.1.02 | szatnia 14,48 wyktadzina rulonowa P2
0.2.02 | sala zabaw 76,32 wyktadzina dywanowa P3
0.2.03 | sala zabaw 21,62 wyktadzina rulonowa P2
0.2.04 | prac. komputerowa 29,49 wyktadzina dywanowa P2
0.2.05 | zaplecze 2,93 wyktadzina rulonowa P1
0.2.06 | WC dla niepetnosprawnych 3,46 ptytki gresowe P5
0.2.01 | komunikacja 7,52 wyktadzina rulonowa P2
0.2.07 | WC 8,87 ptytki gresowe P5
0.1.03 | komunikacja 23,64 wyktadzina rulonowa P2
0.3.01 | jadalnia 71,31 wyktadzina rulonowa P2




0.3.02 | pom.gospodarcze 11,24 wyktadzina rulonowa P1
0.3.08 | zmywalnia 3,80 ptytki gresowe P5
0.3.04 | zaplecze 3,48 wyktadzina rulonowa P1
0.3.06 | zaplecze 4,94 wyktadzina rulonowa P1
0.3.05 | wydawalnia 29,65 ptytki gresowe P2
0.3.07 | komunikacja 4,49 wyktadzina rulonowa P2
0.3.10 | WC 6,58 ptytki gresowe P5
0.3.11 | sala wielofunkc. 98,37 wyktadzina rulonowa P2
0.4.01 | komunikacja 23,64 wyktadzina rulonowa P2
0.5.01 | komunikacja 7,52 wyktadzina rulonowa P2
0.4.03 | WC 8,90 ptytki gresowe P5
0.5.05 | zaplecze 6,49 wyktadzina rulonowa P1
0.5.06 | prac. muzyczna 22,20 wyktadzina dywanowa P4
0.5.07 | pracownia foto 21,62 wyktadzina rulonowa P2
0.5.08 | prac. plastyczna 48,13 wyktadzina rulonowa P2
0.5.04 | hall 27,92 wyktadzina rulonowa P2
0.4.02 | rozdzielni a el./serwer 5,75 wyktadzina rulonowa P1
0.4.03 | zaplecze 6,70 wyktadzina rulonowa P1
0.4.04 | wiatrotap 3,61 wyktadzina rulonowa P6
Pietro 582,50
1.1.01 | komunikacja 39,82 wyktadzina rulonowa P2
1.2.01 | hall 27,95 wyktadzina rulonowa P2
1.2.02 | p.pracy 12,27 wyktadzina dywanowa P4
1.2.03 | pokéj wychowawcéw 10,67 wyktadzina dywanowa P4
1.2.04 | sala nauki 27,57 wyktadzina dywanowa P4
1.2.05 | sala zajeé teatralnych 50,84 wyktadzina rulonowa P2
1.2.06 | zapl. socjalne 6,52 wyktadzina rulonowa P2
1.2.07 | WC 10,25 ptytki gresowe P5
1.1.02 | szatnia 6,37 wyktadzina rulonowa P2
1.3.11 | pokdj kierownika 16,29 wyktadzina dywanowa P4
1.3.03 | sala zajec ruchowych 30,18 wyktadzina rulonowa P2
1.3.04 | WC przedsionek 2,26 ptytki gresowe P5
1.3.05 | WC 4,79 ptytki gresowe P5
1.3.06 | pokdj pracy z rodzing 9,59 wyktadzina dywanowa P4
1.3.07 | pokdj wychowawcoéw 9,15 wyktadzina dywanowa P4
1.3.08 | zaplecze socjalne 6,90 wyktadzina rulonowa P2




1.3.01 | hall 46,40 wyktadzina rulonowa P2
1.3.02 | sala przechodnia 24,61 wyktadzina rulonowa P2
1.4.02 | szatnia 6,37 wyktadzina rulonowa P2
1.5.01 | WC przedsionek 8,90 ptytki gresowe P5
1.5.02 | WC 3,34 ptytki gresowe P5
1.5.04 | zaplecze socjalne 6,49 wyktadzina rulonowa P2
1.5.05 | sala zaje¢ 27,22 wyktadzina dywanowa P4
1.5.06 | sala zaje¢ 21,61 wyktadzina dywanowa P4
1.5.07 | salazaje¢ 29,29 wyktadzina dywanowa P4
1.5.08 | pokéj wychowawcédw 10,67 wyktadzina dywanowa P4
1.5.09 | p.pracy z rodzina 19,10 wyktadzina dywanowa P4
1.5.03 | hall 27,95 wyktadzina rulonowa P2
1.4.01 | komunikacja 40,93 wyktadzina rulonowa P2
1.3.09 | sala nauki 27,01 wyktadzina dywanowa P4
1.3.10 | prac. komputerowa 21,44 wyktadzina rulonowa P2
RAZEM 1206,77
WYPOSAZENIEW INSTALACJE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

wodno-kanalizacyjna

centralnego ogrzewania z wbudowanego wezla cieplnego

wentylacji mechanicznej

elektryczna
kontroli dostepu

monitoringu wewnetrznego

W wyniku analizy stanu istniejacego, historii i funkcji budynku podjeto nastepujace decyzje

Nawigzanie materiatowe do pierwotnych zatozen kompozycyjnych poprzez

obtozenie elewacji ptytkami cementowymi w formacie cegly 25 x 6,5 cm
Podkres$lenie rozdzielenia funkcjonalnego bryt ogniska poprzez przywrdécenie

przeszklenia tgcznikow/klatek schodowych

Uzyskanie wiekszej powierzchni pomieszczen poprzez zagospodarowanie loggii

Pozostawienie istniejacych podziatéw i lokalizacji okien oraz dodanie nowych
otworéw okiennych i stolarki wyraznie odrézniajacej sie od istniejgcej

telefoniczng
komputerowa
BRYLABUDYNKU
projektowe:
1.
2.
3.
budynku
4.
5.

Konsekwentne operowanie trzema materiatami na elewacji:

a. cement (pelne Sciany obtozone ptytkami cementowymi o proporcjach cegty)
b. drewno (zaluzje na przeszkleniach, platformy-tarasy drewniane, stolarka

okienna)

c. szklo/otwory okienne (drobne podziaty istniejacych okien zestawione z
kwadratowymi taflami okien projektowanych).




6. Dodano tarasy w formie drewnianych platform, powigzane z przestrzeniami

wspo6lnymi budynku.

7. Ze wzgled6éw uzytkowych i wymogéw sanitarnych zaprojektowano wejscie i
schody zewnetrzne do zaplecza wydawalni positkéw.

8. W wyniku przebudowy i rozbudowy czesci potudniowej budynku uzyskano sale

wielofunkcyjng o powierzchni ok 100 m2.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI

Planowane przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na warunki ochrony srodowiska i zdrowia
ludzi i nie jest inwestycja figurujaca w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

DOSTEP DLA OSOBNIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek bedzie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich poprzez dostawienie na elewacji pétnocnej zewnetrznego szybu windowego.
Winda obstugiwa¢ bedzie poziom parteru oraz I p.

Dostep do kondygnacji parteru zostanie zapewniony poprzez podjazd o nachyleniu 6%
wkomponowany w taras przy wejsciu gtéwnym do budynku. Ponadto na parterze i pietrze
budynku zostang urzadzone toalety wyposazone w armature dla oséb niepetnosprawnych.

WYBURZENIA | ELEVIENTY DEVONTOWANE
Schody

Demontowane zostang dwa istniejace biegi schodéw w tacznikach. Wymiary stopni schodéw
nie spetniajg aktualnych przepiséw a ich wspornikowe osadzenie w $cianie ulegto obluzowaniu
w wyniku uzytkowania. Biegi zostang wymienione na nowe.

Balkony

Demontazowi ulegaja dwa z trzech balkonéw:

1. balkon na elewacji frontowej - ze wzgledu na budowe sali wielofunkcyjnej od
frontu;
2. balkon na zachodnim skrzydle budynku od strony dziedzinca.

W miejscu dotychczasowego balkonu zostanie umieszczony porte-fenetre.

Taras na froncie budynku
Zostanie zastapiony rozbudowana salg wielofunkcyjng wraz z dwoma tarasami wej$ciowymi.
Sciany dziatowe we wnetrzu

Sciany dziatlowe przeznaczone do wyburzenia oraz projektowane nowe otwory w écianach
no$nych zostaly pokazane na rysunkach murowan nr 5.11 5.2.

OPIS PROJEKTOWANYCHROZWIAZAN MATERIALOWYCH
$ciany zewnetrzne

Istniejagce murowane $ciany grubosci 1,5 C zostang ocieplone metoda lekka mokra z
zastosowaniem styropianu gr. 20 cm o krawedziach frezowanych. Elewacja zostanie pokryta
plytkami cementowymi gr 3 cm z zastosowaniem techniki mocowania zalecanej przez
producenta.

docieplenie scian fundamentowych

Sciany fundamentowe zostana docieplone izolacja termiczng gr 20 cm z polistyrenu
ekstrudowanego XPS do wysokosci 50 cm ponad poziom gruntu.

stolarka okienna

Zaprojektowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowga, drewniang, wyposazong w
zestawy szklane o podwyzszonej szczelnosci, przy czym zmianie ulega geometria cze$ci
istniejacych otwordw okiennych. Dodatkowo zaprojektowano szereg nowych otworéw
okiennych oraz $wietlikow dachowych.



Przyjeto zasade odtwarzania podziatéw w oknach istniejgcych oraz stosowania odmiennej
geometrii nowych otworéw. Nowe otwory maja ksztatt kwadratowy a ich ptaszczyzna
zewnetrzna wstaje poza lico wykonczonych $cian zewnetrznych o 7 cm.

Glify otwordédw okiennych zostang wykoniczone ptytami fornirowanymi (fornir odpowiadajacy
drewnu stolarki okiennej). Stara (wymieniona) i nowa stolarka okienna zostang wykonane z
naturalnego drewna i utrzymane w jego naturalnym kolorze.

Stolarka okienna zostanie wyposazona w nawiewniki higrosterowane, wg projektu wentylacji.
Dopuszczalne jest zastosowanie nawiewnikéw $ciennych.

Projekt nowej stolarki sporzadzono na podstawie oferty firmy SLOWINSCY SP. J.
Opaska wokét budynku

Zaprojektowano opaske gr 50 cm ze zZwiru ptukanego szarego, wariantowo: z drobnego,
wysokogatunkowego gruzu betonowego.

Zadaszenie wejs¢ do budynku

Zaprojektowano daszki wspornikowe nad wej$ciami do budynku. Lica i spéd daszkéw
wykonane z ptyt elewacyjnych, drewnopodobnych. Daszki zaprojektowano nad wej$ciami
gtownymi oraz wejsciem zapleczowym do przedsionka wydawalni.

Zabudowa (oszklenie) loggii

Oszklenie logii ze Scian kurtynowych, systemowych REYNAERS CW50 lub réwnorzednych o
podwyzszonych parametrach energooszczednosci, posadowionych na wtasnym fundamencie,
mocowanych do czota ptyt loggii i zadaszenia loggii.

Posadzki w loggiach

Projekt zaktada wykonanie wylewek w ptytach loggii i wykonanie posadzek identycznych jak w
przylegajacych pomieszczeniach.

Obtozenie $cian i stropéw adaptowanych logii i przeszklonych tgcznikow

Wszystkie balkony i loggie pozostajgce jako zewnetrzne zostang wykonczone oktadzing
drewniang. Drewniane Zaluzje wykonane z drewna elewacyjnego na rusztach i okuciach marki
BAIER lub ES SYSTEM lub réwnorzednych.

Loggie adaptowane zostang przeszklone i zabezpieczone zaluzjami przed nadmiernym
nastonecznieniem i wykonczone jak pomieszczenia przylegajace.

schody zewnetrzne frontowe

Schody zewnetrzne od frontu, wraz z tarasami zostang wykonczone drewnem tarasowym.

wejscie do wydawalni

Schody zapleczowe zostang wykonane jako betonowe i obtozone cementowymi ptytkami
elewacyjnymi. Stopnie schodéw i spocznika wykonane z ptytek cementowych w formacie
identycznym z elewacjami.

balustrady zewnetrzne
drewniane, na profilach stalowych. Wykonane z drewna odpowiadajgcemu oktadzinom
Sciennym.
platforma przed wejsciem i tarasy
wykonane z desek tarasowych montowanych w panele dla umozliwienia okresowej
konserwacji przestrzeni pod tarasem.
$cianki dziatowe
parter: z cegly silikatowej gr. 8 cm
pietro: lekkie gr. 10 cm z ptyt G-K na ruszcie stalowym (system RIGIPS lub

rownorzedny) z dwoma warstwami ptyt G-K. W sanitariatach jw., zdwoma warstwami
ptyt G-K wodoodpornymi i rdzeniem z welny mineralne;.



Wykonczenie Scian wg zestawienia w niniejszym zeszycie.

tynki wewnetrzne, okladziny, gladzie, malowanie

Zaprojektowano nastepujace wykonczenie $cian wewnetrznych:

ptytki cementowe (identyczne z zewnetrznymi) - $ciana w pom. 0.3.01, 1.3.01, 1.3.02
ptyty fornirowane - sala warsztatowa ($ciany wewn. i zewn.)

panele akustyczne fornirowane - sala préb muzycznych

sufity drewniane z listewek, akustyczne - sala préb muzycznych, sala warsztatowa
glazura

malowanie farba biatg, zmywalna

malowanie farbg tablicowa - w salach zaje¢

malowanie farba w kolorze charakterystycznym dla danego skrzydta budynku -
wybrane $ciany w gtéwnych pomieszczeniach

Kolorystyka

Dominujgcym kolorem we wnetrzach jest biaty (§ciany, sufity, glazura na $cianach, blaty).
Przewidziano wyroéznienie poszczegdlnych 3 skrzydet budynku odrebnymi kolorami. Kolory
wyro6zniajace beda konsekwentnie stosowane w elementach w poszczegélnych skrzydtach
budynku. Wyréznionymi kolorystycznie elementami beda:

Wyktadziny podtogowe

Tapicerka kanap

laminat mebli (krzesetka, blaty)

wybrane skrzydta drzwi

Pojedyncze - wybrane $ciany w gldwnych pomieszczeniach danego skrzydta
Kolor gliféw w $cianach

UWAGA: DECYZJA ODNOSNIE KOLORYSTYKI WYBRANYCH ELEMENTOW ZOSTANIE
USTALONA NA ETAPIE NADZOROW

Wykoriczenie $cian wewnetrznych

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie $cian
Piwnica
-1.1.1 | wezetc.o. Bez zmian
-1.1.2 | przedsionek Bez zmian
Parter
0.1.01 | wiatrotap malowane na biato farbg biala, zmywalna
0.1.02 | szatnia malowane na biato farba biata, zmywalng; $ciana za
wieszakami - wytozona wyktadzing rulonowa
identyczna z podtogowa
0.2.02 | salazabaw malowane na biato farbg bialg, zmywalna
0.2.03 | sala zabaw malowane na biato farba biatg, zmywalng
0.2.04 | prac. komputerowa malowane na biato farbg biatg, zmywalng; Sciana
poinocna za blatami malowana farbg tablicowg
0.2.05 | zaplecze malowane na biato farba biatg, zmywalng
0.2.06 | WCdla jak 0.2.07
niepetnosprawnych
0.2.01 | komunikacja malowane na biato farbg bialg, zmywalna




0.2.07

wcC

Sciany obtozone glazura do poziomu wierzchu
oscieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokdt);
$ciana ponad blatem umywalkowym: nad blatem 1
rzad plytek, wyzej, do wys. najwyzszej ptytki
naklejone lustro - szer. do krawedzi prostopadtych
$cian; blaty lakierowane, biate, umywalki
nablatowe; systemowe przepierzenia kabin WC o
wys. 2 m i przeswitem nad podtoga 0,15 m
wykonane z ptyt HPL w kolorze biatym. Drzwi do
kabin w tym samym systemie co przepierzenia.

0.1.03

komunikacja

malowane na biato farbg biala, zmywalna

0.3.01

jadalnia

$cana pétnoczna (od strony kuchni) obtozona
plytkami cementowymi - jak elewacja; $ciana Sali
warsztatowej - obtozona panelami fornirowanymi -
jak wnetrze Sali

0.3.02

pom.gospodarcze

wyktadzina rulonowa

0.3.08

zmywalnia

Sciany obtozone glazura do poziomu wierzchu
o$cieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokdt);

0.3.04

zaplecze

Sciany obtozone glazura do poziomu wierzchu
oscieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokét);

0.3.06

zaplecze

Sciany obtozone glazura do poziomu wierzchu
oscieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokét);

0.3.05

wydawalnia

Sciany obtozone glazura do poziomu wierzchu
o$cieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokdt);
blaty laminowane - ciemnoszare z drobnym
wzorem, zlewy i pozostate wyposazenie ze stali
nierdzewne;j.

0.3.07

komunikacja

malowane na biato farbg bialg, zmywalna

0.3.10

wcC

jak 0.2.07

0.3.11

sala
wielofunkc./warsztatowa

$ciany wyktadane panelami fornirowanymi. Sufit z
listew drewnianych, akustyczny

0.4.01

komunikacja

malowane na biato farbg biala, zmywalna

0.5.01

komunikacja

malowane na biato farbg biala, zmywalna

0.4.03

wcC

jak 0.2.07

0.5.05

zaplecze

Sciany obtozZone glazura do poziomu wierzchu
oscieznicy (docinanie na dolnej ptytce - cokét);

0.5.06

prac. muzyczna

panele akustyczne, fornirowane; sufit akustyczny z
listew drewnianych

0.5.07

pracownia foto

malowane na szaro farba biatg, zmywalng

0.5.08

prac. plastyczna

malowane na biato farba biatg, zmywalna. Scniana
nad blatem umywalkowym: obtozona glazurg do
poziomu wierzchu o$cieznicy (docinanie na dolnej
plytce - cokot); Blat lakierowany, biaty;
pomieszczenie: 0.5.9 - zaplecze: Sciany obtozone
glazura do poziomu wierzchu o$cieznicy (docinanie
na dolnej ptytce - cokét);

0.5.04

hall

malowane na biato farba biatg, zmywalng

0.4.02

rozdzielni a el./serwer

malowane na biato farba biatg, zmywalna

0.4.03

zaplecze

malowane na biato farbg bialg, zmywalng




0.4.04 | wiatrotap malowane na biato farbg biata, zmywalna
Pietro

1.1.01 | komunikacja malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.2.01 | hall malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.2.02 | p.pracy malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.2.03 | pokdj wychowawcoéw malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.2.04 | sala nauki malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.2.05 | sala zajeé teatralnych malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.2.06 | zapl. socjalne malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.2.07 | WC jak 0.2.07

1.1.02 | szatnia malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.3.11 | pokdj kierownika malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.3.03 | sala zajec ruchowych malowane na biato farba biatg, zmywalng; $ciana
potudniowa z naklejonym lustrem do wys.
oScieznicy

1.3.04 | WC przedsionek jak 0.2.07

1.3.05 | WC jak 0.2.07

1.3.06 | pokoj pracy z rodzing malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.3.07 | pokdj wychowawcow malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.3.08 | zaplecze socjalne malowane na biato farbg bialg, zmywalna

1.3.01 | hall malowane na biato farbg biala, zmywalna; Sciana
poinocna wytozona ptytkami cementowymi - jak
elewacja

1.3.02 | sala przechodnia malowane na biato farbg biata, zmywalna; $ciana
po6inocna wytozona ptytkami cementowymi - jak
elewacja

1.4.02 | szatnia malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.5.01 | WC przedsionek jak 0.2.07

1.5.02 | WC jak 0.2.07

1.5.04 | zaplecze socjalne malowane na biato farbg bialg, zmywalna

1.5.05 | salazaje¢ malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.5.06 | salazaje¢ malowane na biato farbg bialg, zmywalna

1.5.07 | salazaje¢ malowane na biato farbg biala, zmywalna

1.5.08 | pokdj wychowawcoéw malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.5.09 | p.pracy z rodzing malowane na biato farbg bialg, zmywalna

1.5.03 | hall malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.4.01 | komunikacja malowane na biato farba biatg, zmywalng

1.3.09 | sala nauki malowane na biato farbg bialg, zmywalna

1.3.10 | prac. komputerowa malowane na biato farba biatg, zmywalng




Stropy

- bez mian

Otwory instalacyjne wykonywac¢ wedtug projektu konstrukcji oraz instalacji wentylacji
mechanicznej. Nalezy przestrzegac zasady, aby otwory wentylacyjne byly prowadzone w polach
miedzy belkami stropu.

stropodach

Stropodach jest ocieplony styropianem gr. 15 cm i pokryty 2 warstwami papy zgrzewalnej, a
kominy zostaty wyremontowane. W wyniku poprzedniego docieplenia zlikwidowane zostaty
$cianki attykowe.

Projektowana jest wymiana izolacji termicznej dachu na wetne mineralng gr 35 cm,
wentylowana. Potacie dachu zostang pokryte papa. Nalezy odtworzy¢ Scianki attykowe w
osiach A, E, G do wysokoéci 10 cm ponad potaé dachowa. Scianki nalezy zakry¢ obrébka
blacharska z blachy aluminiowej marki PREFA lub réwnorzedna. Kominy nalezy przedtuzy¢ wg
projektu.

Na potaci dachowej zostang wyprowadzone dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej i
wentylacji stropow.

Wyposazenie dachu:

Drabinka dachowa

Swietliki

Zapory $niegowe

Porecze zabezpieczajace

Ostona kominéw, wyrzutni i urzadzen wentylacyjnych
Instalacje odgromowe

Grzybki wentylacyjne

Wpusty dachowe i rynny

© N U WN

Do obrdbek blacharskich dachu stosowac blache aluminiowg, montowang na rabek stojacy 2 cm
wg systemu producenta. Pod blache stosowaé mate strukturalng wg systemu producenta.

Wymagane parametry blachy aluminiowej stosowanej do obrébek blacharskich dachu:

Kolor: RAL 7016
Grubos$é: 0,70 mm
Stop: EN 573

Jakos¢ blachy: EN 1396
Jako$¢ lakieru: PP 99

Orynnowanie ukryte wg systemu marki GALECO z rurami spustowymi systemowymi, ukrytymi.

stolarka drzwiowa

Zaprojektowano poszerzenie niektérych otworéw do szerokosci w $wietle 98 cm
umozliwiajacej zamontowanie drzwi o szerokosci w $wietle oScieznicy 90 cm (o$cieznica
stalowa). Lokalizacja poszerzonych oraz nowych otwordw zostata przedstawiona w czesci
graficznej projektu. Nad otworami zaprojektowano nadproza stalowe z dwdch skrecanych
ceownikéw - szczegoty wedtug projektu konstrukeji.

Stolarka wewnetrzna typu PORTA VECTOR model E lub réwnorzedne.

Slusarka aluminiowa i $cianki szklane bezramowe

Scianki szklane nalezy wykonywaé w systemie bezramowym

na okuciach typu GLASSYSTEM WSS PT1 i zawiasach typu WSS PT 20 i PT 40 lub
réwnorzednych.



Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w przedsionkach do wejscia gtéwnego, drzwi do sali
przechodniej (1.3.01), drzwi do halli (0.2.02, 0.5.04, 1.2.06, 1.5.03) nalezy wyposazy¢ w zamki w
systemie master-key (schemat dostepu dla kluczy master-key uzgodnic¢ z dyrekcja placéwki).

Dodatkowe klucze do drzwi nalezy umie$ci¢ w przeszklonych kasetach w widocznych miejscach
na $cianie w poblizu drzwi na wypadek ewakuacji.

W drzwiach zewnetrznych do przedsionka budynku zastosowac elektrozaczep otwierany kartg
magnetyczng uzytkownikéw, kodem lub z pomieszczenia administracyjnego.

Posadzki

Projekt nie zaktada likwidacji istniejgcych posadzek na gruncie i posadzek na stropie.

Ze wzgledu na niewielkie wysoko$ci uzytkowe pomieszczen zdecydowano sie na zastosowanie
wykonczenia powierzchni o niewielkim profilu na istniejgcych posadzkach lastrykowych.

Zaprojektowano nastepujgce wykonczenie posadzek:

P1 - wyktadziny rulonowych PVC FORBO Sarlon lub réwnorzedne

P2 - wyktadziny rulonowych PVC o podwyzszonych parametrach akustycznych (19
db) FORBO Sarlon Traffic lub réwnorzedne

P3 - wyktadziny dywanowe weiniane INFLOOR Impulse (99428) lub réwnorzedne
P4 - wyktadziny dywanowe flokowane FORBO Flotex lub réwnorzedne

P5 - posadzki z ptytek gresowych

P6 - maty wejsciowe FORBO Coral lub réwnorzedne

Gama kolorystyczna posadzek zostanie dobrana dla kazdego skrzydta budynku na etapie
nadzorow.

Zestawienie pomieszczen i zastosowanie poszczegdlnych posadzek znajduje sie w tabeli.

Winda

Zaprojektowano podnos$nik elektryczny marki Liftprofil E10 lub réwnorzedny.

Kabina wykonczona blachg stalowa nierdzewng z ttoczonym wzorem.
Sciana kabiny przeciwlegta do wejécia - przeszklona.

Podtoga: PVC czarne

Sufit: z blachy perforowanej, malowany na grafitowo.

Drzwi wejSciowe teleskopowe - ze stali nierdzewnej identycznej z wykonczeniem kabiny lub
przeszklone.

Szyb windy przeszklony od strony p6inocne;.

WENTYLACJA

Zagadnienia instalacyjne wentylacji opisano w rozdziale 6. ,Projekt instalacji sanitarnych”

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.

Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja pozarowa :

Budynek z funkcja podstawowa wsparcia dziennego dzieci i mtodziezy z okolicznych szkoét, w
ktérym znajdowac sie bedg pomieszczenia takie jak: pracownie plastyczne, sale zajec¢
pozalekcyjnych, pracownia komputerowa, salka taneczna, pomieszczenia kadry pedagogiczno-
psychologicznej, pomieszczenia socjalne pracownikéw placowki, schowki na sprzet i
wyposazenie, pomieszczenia wydawalni positkéw i jadalni cateringowej oraz niezbedne
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ os6b w budynku: 70 os6b dzieci i mtodziezy oraz personel -
facznie ponizej 100 oso6b, przy czym z uwagi na rotacyjny system przebywania dzieci i
mtodziezy, rzeczywista ilo$¢ oséb bedzie mniejsza.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 780 m2
Powierzchnia wewnetrzna wynosi 1210,79 m2



Budynek dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony.
Wysoko$¢ budynku wynosi 7,7 m- budynek niski.

Kubatura brutto wynosi 4 200 m3

Budynek jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Odpomos¢ pozarowa budynku :

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku : dla Cze$ci podziemnej klasa ,,C”, tzn. :

gtowna konstrukcja nosna ($ciany nosne, stupy, belki, podciagi) - klasa od pomosci
ogniowej R 60,

strop - klasa odpornosci ogniowej REI 60,

$ciany zewnetrzne- klasa od pomosci ogniowej EI 30* (0o<->i) - dotyczy poziomego
pasa miedzykondygnacyjnego o wysoko$ci nie mniejszej niz 0,80 m oraz jego
potaczenia ze stropem, z wylaczeniem $cian drég komunikacji ogdlne;j,

$ciany wewnetrzne - klasa odpornosci o ogniowej EI 15 *,

biegi i spoczniki schodéw- klasa odpornosci ogniowej R 60

dla kondygnacji nadziemnych klasa ,D”, tzn.:

gtéwna konstrukcja no$na ($ciany nosne, stupy, belki, podciagi) - klasa odpornosci
ogniowej R 30,

konstrukcja dachu - klasa odpornosci ogniowej (-),

stropy - klasa odporno$ci ogniowej REI 30,

Sciany zewnetrzne- klasa odpornosci ogniowej EI 30* (0<->i) - dotyczy poziomego
pasa miedzykondygnacyjnego o wysoko$ci nie mniejszej niz 0,80 m oraz jego
potaczenia ze stropem, z wylgczeniem $cian drég komunikacji ogélne;j,

$ciany wewnetrzne- klasa odpornosci ogniowe;j (-)*,

$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych - klasa
odpornosci ogniowej EI 15*

przekrycie dachu- klasa odpornosci ogniowej (-),

biegi i spoczniki schodéw- klasa odpornosci ogniowej R 30.

* Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji no$nej powinna spetniac takze kryteria
nos$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan okreslonych dla gtéwnej konstrukcji i nosne;j.

Wyzej wymienione wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotycza elementéw
budynku wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami. Wszystkie elementy
nierozprzestrzeniajcie ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wymagana klasa
odpornosci ogniowej tych Scian.

Rzeczywista klasa odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw jest znacznie wyzsza od
w/wymienionych wymagan.

Lokalizacja budynku, strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:
Budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci 32m od najblizszego budynku.
W budynku wydzielono w odrebne strefy pozarowe :

pomieszczenie zestawu hydroforowego- strefa pozarowa o powierzchni 6,47 m2
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i serwera - strefa pozarowa o powierzchni 5,73
m2

wezet c.0. w piwnicy- strefa pozarowa o powierzchni 15,33 m2

Pozostata czesci budynku stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 1. 163,79 m2
Oddzielenie przeciwpozarowe stanowig:

Sciany i stropy w PM - REI 120,
$ciany i stropy w ZL III - REI 60
drzwi EI 60



Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢ wzniesione na
wiasnym fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez strop
piwnicy nalezy wykona¢ w uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz EI wymagana dla danej przegrody budowlanej, badZz obudowane w strefie, przez
ktdra przechodza tranzytem ostonami o tejze klasie odpornosci ogniowej. Przej$cia przewodéw
wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez strop piwnicy
nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS nie nizszej
niz wymagana dla danej przegrody budowlanej, lub, w przypadku gdy przechodza przez strefe
pozarowa tranzytem, obudowane ostonami o tejze klasie odpornosci ogniowe;j.

Warunki ewakuaciji :

Warunki ewakuacji zapewniajg spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniaja
minimalng tgczna szeroko$¢ drzwi, przej$¢ ewakuacyjnych oraz korytarzy na kondygnacjach
oraz klatek schodowych: 60 cm/100 oséb, przy czym w zadnym wypadku szerokos$¢ przejscia
nie jest mniejsza niz 0,90 m.

Dla celéw ewakuacji przyjeto maksymalng ilos¢ 100 os6b w budynku, z zatozeniem
réwnoczesnej ewakuacji wszystkich oséb. Zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku.

Z uwagi na obowiazujacy przelicznik 1 m2/ osobe, w sali wielofunkcyjnej (pomieszczenie nr
0.3.11 o pow. 98,37 m2) zaprojektowano warunki ewakuacji jak dla pomieszczenia, w ktorych
moze przebywaé powyzej 50 oséb: dwa wyjscia ewakuacyjne usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 m od siebie, otwierane na zewnatrz.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza w zadnym przypadku 40 m, a przejscie
ewakuacyjne w zadnym wypadku nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m, a w przypadku, gdy jest
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b - 1,20 m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,20 m.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m w tym 20 m po drodze
poziome;j.

Ewakuacje pionowa zapewniajg dwie klatki schodowe.

Projektuje sie nowe schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,20 m. Maksymalna dopuszczalna
wysokos$¢ stopni 17 cm, a ilo$¢ stopni w jednym biegu 17.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen winny posiada¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 2,00 m
oraz szeroko$¢ przej$cia nie mniejsza niz 0,90 m. Drzwi wyj$ciowe z klatek schodowych winny
posiadac szeroko$¢ przej$cia nie mniejsza niz 1,20 m. Drzwi wielkoskrzydte powinny mie¢ co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,90 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako rozwigzanie eliminujace
ten problem dopuszcza Sie zastosowanie samozamykaczy drzwiowych. W pomieszczeniach, w
ktérych przewiduje sie wykonanie systemu kontroli dostepu nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢
otwarcia drzwi od wewnatrz klamka.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotéw, urzadzen
technicznych i instalacji w spos6b zmniejszajacy ich szerokosc¢ albo wysoko$¢ ponizej podanych
wyzej wartosci.

Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego:

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatéw i wyrobéw tatwozapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach



komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji (hole, korytarze i klatki schodowe),
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W holu (pom. nr 1.3.01), sali wielofunkcyjnej (pom. nr 0.3.11) oraz w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych przegrody, stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadziny podtogowe winny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywane do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
30.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze lub wentylacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ :

przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przewdd sterujacy, taczacy wytacznik z cewka
wybijakowa wraz z systemem mocowan winien zapewniac ciggtos$¢ dziatania w
warunkach pozaru przez okres nie krétszy niz 90 min); odciecie doptywu pradu
wyltacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego Zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego oraz wylaczenia
zasilania zestawu hydroforowego,

urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe uzupeiniajcie podstawowa ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekréj nie
przekracza 10 mm2

urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Obiekt jest wyposazony w ochrone odgromowa (element istniejgcy). Ochrona odgromowa
podlega przebudowie ze wzgledu na zmiany w geometrii dachu.

Nie przewiduje sie stosowania instalacji gazowych.
Obiekt bedzie ogrzewany instalacjg wodng CO zasilang z sieci miejskiej.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢
nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosie co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie
wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania
ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60. W przewodach wentylacyjnych nie wolno
prowadzi¢ innych instalacji.

I1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotéw, urzadzen
technicznych i instalacji w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej
wymaganych, okre§lonych w projekcie wartosci.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Oswietlenie awaryjne :



Projektuje sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godz.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego winny by¢é rozmieszczone w sposéb zapewniajacy Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz
1 1x, a w pozostatych miejscach 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do
minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Oprawy winny by¢ umieszczone m.in. w poblizu wszystkich zmian kierunku
drogi ewakuacyjnej, skrzyzowan drég, przeszkéd na drogach, w tym drzwi itp., a takze przy
urzadzeniach bezpieczenstwa, takich jak: hydranty, gasnice, przeciwpozarowe wytaczniki
pradu, apteczki, itp. O§wietlenie ewakuacyjne winno speinia¢ wymagania norm PN-EN 50172
oraz PN-EN 1838. W sktad instalacji wchodza takze oprawy ,kierunkowe” - pod$wietlane znaki
ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

W budynku projektuje sie wodna instalacje przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m na kondygnacjach nadziemnych. Hydranty
zlokalizowano przy wyjsciach ewakuacyjnych, a ich lokalizacja zapewnia petne pokrycie catej
powierzchni budynku pradami gasniczymi. Zasieg hydrant6w liczony jako dtugos$¢ odcinka
weza hydrantowego + 3 m zasiegu strumienia wodnego.

Zawory odcinajcie hydrantéw winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
podtogi.

Hydranty winny zapewnia¢ minimalng wydajno$¢ poboru wody mierzong na wylocie
pradownicy nie mniejsza niz- 1 dm3/s.

Instalacja winna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiednich
hydrant6éw, tzn. minimalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 2,0 dm3/s.

Zaprojektowano zestaw hydroforowy zlokalizowany w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.
Zasilanie zestawu hydroforowego sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu trasami
kablowymi zapewniajacymi ciggto$¢ dziatania w warunkach pozaru przez co najmniej 1
godzine. Rozdzielnie elektryczna zlokalizowano w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Wymagane ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego winno by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa i nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Przewody zasilajace instalacji winny by¢
wykonane jako piony, w szczeg6lnosci w klatkach lub przy klatkach schodowych. Instalacja
winna by¢ wykonana z rur z materiatéw niepalnych, a w przypadku zastosowania rur z
materiatow palnych, nalezy wykona¢ ja w ostonach o klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej niz
EI 60.

Zaprojektowano zawor elektromagnetyczny napieciowo otwarty, zamykajacy sie samoczynnie
w przypadku zaniku napiecia, odcinajacy instalacja wody uzytkowej w przypadku spadku
ci$nienia w instalacji hydrantowe;.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych hydranty winny wynosié¢ co najmniej 25 mm (DN
25). Dopuszcza sie przylaczanie do przewodoéw zasilajacych instalacji przyboréw sanitarnych
pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji.

Gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkami klasy ABC w iloSci nie mniejszej niz
2 kg $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s zapewnione z
istniejacych hydrantéw zlokalizowanych na sieci miejskiej w ulicy Bole$¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 150 m od budynku oraz projektowanego hydrantu nadziemnego 80 na dziatce
inwestora w odlegtosci 20 m od budynku. Wydajno$¢ nominalna projektowanego hydrantu
przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

Drogi pozarowe :



Projektowana jest droga pozarowa o szerokosci 4 m, zakoniczona placem manewrowym o
wymiarach 20x20 m. Szeroko$¢ bramy wjazdowej nie mniejsza niz 3,6 m, w tym szeroko$¢
jezdni co najmniej 3 m, a w przypadku oddzielenia jezdni od chodnik6éw slupami, wymagana
szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 3,6 m. Od placu manewrowego sg zapewnione dojscia o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie przekraczajacej 15 m do wyjs¢ z obu klatek
schodowych oraz holéw w bocznych skrzydtach. Droga bedzie umozliwia¢ przejazd pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Zapewniono promienie zewnetrzne
luku drogi pozarowej nie mniejsze niz 11 m.

Pozostate wymagania :

Nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami

drogi i wyjscia ewakuacyjne,

drzwi przeciwpozarowe,

miejsca lokalizacji gasnic,

hydranty wewnetrzne,

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajacych alarmowanie Strazy
Pozarnej,

hydrant zewnetrzny,

droge pozarowa.

W obiekcie nalezy wywiesi¢ :

instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
wykaz numeréw alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym rozdziale. Branzowe projekty budowlane oraz
projekty urzadzen przeciwpozarowych winny posiada¢ klauzule zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy winny posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru :

W obiekcie bedg wystepowaty typowe dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej materiaty palne
takie jak drewno (meble), wyroby tekstylne (firany, zastony), papier (dokumentacja), tworzywa
sztuczne w niewielkiej, typowej dla takich obiektéw ilosci.

Prawdopodobne, mozliwe przyczyny powstania pozaru, to: defekty (niesprawnosci) urzadzen i
instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, wytadowania atmosferyczne, przypadkowe
zaproszenie ognia, badz zbrodnicze podpalenie.

Z uwagi na typowe dla takich obiektéw wyposazenie pomieszczen, pozar do ktérego moze dojs¢
w budynku kwalifikuje sie jako pozar o $redniej szybko$ci rozwoju pozaru, dla ktérego:

czas od momentu zapalenia (po uptywie okresu inkubacji) do osiggniecia mocy 1 000
kW:tg=300s,

stata opisujgca szybko$¢ rozwoju pozaru: ag = 0,01127 kW/s2

$rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni w pomieszczeniach wsparcia
dziennego: 250 kW/m2

powierzchnia pozaru: ograniczona powierzchnig pomieszczenia, w ktdrej pozar
zaistniat, a poza pomieszczeniem objetym poZarem rozprzestrzenianie sie dymu
drogami komunikacyjnymi oraz przewodami wentylacyjnymi.

W pierwszej fazie po zainicjowaniu pozaru nalezy spodziewac sie wydzielania dymu, a dopiero
w dalszej kolejno$ci wzrost temperatury. Podstawowe czynnosci dla personelu po wykryciu
pozaru to:

ostrzezenie os6b przebywajacych w strefie zagrozenia,
ewakuacja dzieci i mtodziezy z budynku réwnoczesna ewakuacja wszystkich oséb



alarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,
préba gaszenia pozaru w zarodku przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych

Przewidywany rozwoj sytuacji pozarowej, zaprojektowane zgodne z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz ochrony przeciwpozarowej rozwigzania nie
wymuszajg zastosowania dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych, a zaprojektowana
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest elementem skracajacym czas ewakuacji w przypadku
pozaru zaistniatego po zmroku.

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest zapewni¢ fatwe i niezawodne otwieranie od zewnatrz
bramy wjazdowej w celu umozliwienia dojazdu samochodéw bojowych strazy pozarne;j.
Powyzszy wymdg nalezy uwzgledni¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.



