wentylatory dachowe RF EC

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciggowe RF/EC przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim
stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sg w instalacjach wyciggowych z mieszkan,
supermarketéw, hal przemystowych, warsztatéw, magazynéw, toalet, garazy, parkingéw, budynkéw
gospodarczych.

Konstrukcja

W wentylatorach RF/EC stosowane sg wirniki z topatkami pochylonymi do tytu: w wielkosciach 125,
160, 200, 315T, 355, 400, 450 i 500 z tworzywa sztucznego, 250, 315S z blachy aluminiowe;.
Obudowa wykonana z blachy alucynkowej, czasza/pokrywa wykonana z laminatu. Wentylatory
wyposazone sg w krdciec przytaczeniowy umozliwiajgcy podtaczenie przewodu wentylacyjnego.
Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, sg przystosowane do montazu na dachach
ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogg by¢ montowane na dachach
pochytych.

Siinik elektryczny

Wysokoefektywne silniki ze zintegrowang technologig EC, ktdre dzigki zmniejszonemu
zapotrzebowaniu na energie elektryczng (nizsza emisja CO,), minimalizujg koszty uzytkowania. Silnik
wentylatora wyposazony jest w wejscie sterujagce 0-10VDC, ktdére umozliwia ptynng regulacje
obrotéw. Klasa izolacji — B (modele od 125 do 250/L), F (modele od 250/H do 500). Stopieri ochrony —
IP44 (modele od 125 do 250/L), IP54 (modele od 250/H do 500). Zasilanie - jednofazowe 230V, 50Hz
lubtréjfazowe 400V w zalezno$ci od modelu. Schematy podtaczenia elektrycznego: rys. 58, str. 938.
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Dane techniczne

Typ pobor predkos¢é | napiecie | natezenie | wydajnosé | ciSnienie poziom cisnienia temp. pracy | masa
maks. mocy | obrotowa akustycznego*
(W] [obr./min] [V] [A] [dB(A)] [k]

RF/EC-125/L 34 2979 230 0,3 315 -20/+60 52 43522910
RF/EC-125/H 67 2973 230 0,5 530 400 -20/+60 53 43522912
RF/EC-160/L 113 2830 230 0,8 870 455 -20/+40 55 43522915
RF/EC-160/H 174 2870 230 1,1 1040 540 -20/+40 6 43522917
RF/EC-200 170 2510 230 1,4 1380 590 -25/+60 7,6 43522920
RF/EC-250/L 249 2060 230 1,1 1900 470 -20/+60 10,3 43522922
RF/EC-250/H 470 2600 200-277  2,7-1,95 2600 720 -25/+40 14,8 43522925
RF/EC-315 400 2020 200-277  2,3-1,65 2850 540 -25/+40 15,7 43522930
RF/EC-315T 1100 2500 380-480 2,1-1,65 4500 980 -15/+60 17,7 43522932
RF/EC-355T 1230 2100 380-480 2,4-1)9 5800 900 -15/+60 24 43522935
RF/EC-400T 1250 1800 380-480  2,5-2,0 7200 850 4l -15/+60 31 43522940
RF/EC-450T 2450 1400 380-480 2,1-1,65 7900 650 7 -15/+60 35 43522945
RF/EC-500T 1500 1230 380-480  2,6-2,1 10100 600 4l -15/+40 4 43522950

* pomiar wykonany w odlegtosci 3m od wylotu
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