
CVVX 250 

Numer produktu 8498 

Typ dokumentu: Karta katalogowa 

Data dokumentu: 2016-10-24 

Utworzył: Katalog Systemair on-line 

Opis 

Konstrukcja
 

Czerpnia/Wyrzutnia CVVX przeznaczona jest do montażu na ścianie na zewnątrz 

budynku. Urządzenie wykonane jest z galwanizowanej blachy stalowej pokrytej 

szarym lakierem proszkowym. Konstrukcja zapewnia, że strumienie powietrza 

czerpanego i wylotowego nie mieszają sie ze sobą. 

  

Montaz  

Podstawa czerpni/wyrzutni przymocowana jest do ściany śrubami. Obudowa, którą 
można łatwo demontować w celu czyszczenia, połączona jest z podstawą czterema 

śrubami. 

Wykresy 

Inlet

Outlet
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Wymiary 

A B C øD E

680 550 350 250 136 [mm]

2 / 2Nazwa: CVVX 250CVVX 250CVVX 250CVVX 250 | Numer produktu: 8498849884988498

Typ dokumentu: Product cardProduct cardProduct cardProduct card | Data dokumentu: 2016­10­242016­10­242016­10­242016­10­24 | Utworzył: Katalog onlineKatalog onlineKatalog onlineKatalog online


