wentylatory tazienkowe SILENT

Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi
Ten sposGb mocowania zapobiega
wibracjom i emisji hatasu

Klapa zwrotna

Gdy wentylator jest wytaczony, klapa zwrotna
zapobiega dostawaniu sie do pomieszczenia
powietrza zewnetrznego i wydostawaniu sie
powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata,
klapa zwrotna otwiera sig, aby umozliwi¢
wydajne usuniecie niechcianego powietrza.

Dane techniczne

Zastosowanie
Wentylatory Silent przeznaczone s do wentylacji pomieszczen matej i Sredniej wielkoSci
w szczegdlnosci tazienek, WC, kuchni, itp.

Konstrukcja

Seria SILENT, dzieki zastosowaniu alternatywnych rozwigzar konstrukcyjnych (mocowania
antywibracyijne silnika) charakteryzuje si¢ niskim poziomem cinienia akustycznego. Wszystkie
modele wyposazone sg standardowo w klapg zwrotng oraz lampke kontrolna.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny 230V 50Hz z tozyskami kulkowymi. Wentylatory posiadajg zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie Il, stopieri ochrony IP 45 i termiczny wytgcznik bezpieczeristwa.
Przystosowane sg do pracy w temperaturze do +40°C.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 str. 928.

srebrny ztoty kolor
szampana

Typ predkosé pobdr mocy
obrotowa max.
[nin (W]
SILENT 100 2400 8
SILENT 100 12V 2320 13
SILENT 100 ECOWATT 2100 5
SILENT 100 12DC ECOWATT 2350 6
SILENT 200 2350 16
SILENT 300 1700 29
SILENT 300 PLUS 2000 21

napiecie wydajnosé klasa izolacji poziom cisnienia
max. /IP akustycznego*

[V] [m/h] [dB(A)]

230 95 I/IP 45 26,5 0,57
12 95 @ /P57 26,5 0,57
230 95 1I/1P 45 26,5 0,57
230 95 /P57 26,5 0,57
230 180 I/IP 45 33,0 0,77
230 280 II/1P 45 32,0 1,25
230 320 [I/IP 45 36,0 1,65

* mierzone w odlegtosci 3m

Wyposazenie

Typ

Lampka kontrolna

Klapa zwrotna

Opéznienie czasowe regulowane
Automatyczny timer

Czujnik wilgotnosci

Czujnik ruchu

tozyska kulkowe

CZ | CRZ | CHZ
PLUS | PLUS | PLUS

VISUAL

* uzyj transformatora CT-12/14 (11/1P21) - brak w standardzie
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