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8.Ukiady pomiarowe

8.1.Uklad pomiarowy nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i
wykonywania rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z
0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p. 101 i 102).

8.2.Rozliczeniowy uktad pomiarowy nalezy lokalizowa¢ w szafce pomiarowej usytuowanej w miejscu
dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

8.3. Pélposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposob podiaczenia instalacii
Klienta do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w
Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. ul. Rudzka 18 | pietro
p.101i102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie ze standardami jakoSciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przylgczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajgcy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. 7z 0. o.
01-889 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej inslalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczenn i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elekirycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zglosi¢ do
sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploataciji Klienta.

9.5. Trase wewnetrznej linii zasilajgcej uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. jest zawarcie umowy
o przytaczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.7. Podtaczenie wiz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18.

9.8. W przypadku przejécia linii zasilajgcej przez nieruchomos¢ osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowsq i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Operator Sp. 7 0. 0.

9.10. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy waznosS¢ warunkéw przediuza sie do czasu przytgczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przylaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
na dzien wydania warunkéw przyigczenia wynosi ok. 49500,00 zi.

9.12. Zmian niniejszych warunkow przytaczenia mozna dokona¢ wylgcznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylgczenie.

9.13. Sposéb zasilania istniejacego budynku gléwnego wraz z przydzialem mocy pozostaje bez
zZmian.

9.14. Anulujemy warunki przyigczenia nr ND\WK\18744\2012 z dnia 24.01.2013r.
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