RWE

Zatacznik nr 1 do umowy o przylaczenie Warszawa dn. 04.03.2013r.

Zespot Ognisk Wychowawezych
im. K. Lisieckiego “Dziadka”

ul. Stara 4
00-231 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
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Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: budynek
wsparcia dziennego z czescig biurowa, ul. STARA 4 w Warszawie

1. Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 20.12.2012r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytgczeniowe] 63,0 kW
napiecie zasitania nN 0,4 /0,23 kV
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. uktad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przylgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. ztgcza kablowego wyposazonego w 1
listwe bezpleczmkowq 400A i w 1 listwe bezpiecznikowg 160A, usytuowanego w poblizu posesji
lub w jego ogrodzeniu od strony ulicy Starej (jako dostepnego dla s!uzb eksploatacyjnych RWE
Stoen Operator Sp. 7 0. 0.), zasilonego kablem Al o przekroju 4x1 50mm? z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej nr 6321

b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. szafki pomiarowej (kompletnie
wyposazonej) zasilonej z projektowanego ztgcza kablowego opisanego w pkt 4a;

Typ i lokalizacje zigcza oraz szafki pomiarowej uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na

etapie projektowania. Zastosowac¢ materialy zgodne ze specyfikacig RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

c) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wiz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

5. Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV.

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i
instalacji Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjSciu przewodow WLZ w
kierunku instalacji odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe

7.1.Przed przylgczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z o. o. warunkéw usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentuainej
kolizji z urzagdzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiekiem mozna prowadzi¢ po jej usunigciu.

7.2.Zabezpieczenie gtowne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci dostosowanej do
chcigzenia | przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ na podstawie ztozonej dokumentacji
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 i 102.

7.4 W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgacych nadmierne odksztatcenie napigcia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego).



